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取扱説明書 


操作の前に 


サイバーシヨット応用編/ 
困ったときは 


静止画を撮る（応用) 


静止画を見る（応用) 


-敏出|電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 

火災や人身事故になることがあります。 


静止画をプリントする 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 
示しています。 この取扱説明書と別冊の「サイパーシヨ ット 基本編」、「安全のた 
めに」をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあと 
は、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


動画を撮る_ 

パソコンで楽しむ 



DSC-T3/T33 

Cyber-shot 

[J] InfoLITHIUM 

™ Memory Sti 


困ったとぎは _ 

その他 _ 

用語の解説/索引 


楽しみかたは、 CD _ R 0 M のムービーをご覧ください。 



使いかた ムービー 

rCyber-shot LifeJ 

* Windows のみ対応 



基本的な内容は、別冊取扱説明書をご覧ください。 


r サイバーシヨツト基本編 j 
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別冊の「サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい情報が載って 
いる場合、本書では 「別冊基本編 
ページ番号」のようにご案内してい 
ます。 

本書のイラストについて 

本書のイラストや画面上の表示は 
特に説明が必要なところを除き 
DSC - T 3 を使用しております。 
























本機の設定/操作のしかた メニユーの設定を変える 


ここでは、メニューやセットアップ画面 
の使いかたをまとめて説明します。 

コント ロール ポタン モ_トスイツチ 



D MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 



• モードスイッチの位置によって表示され 
る項目が異なります。 


B コント□ールポタンの〇を押し、 
設定したい項目を選ぶ 


400 


200 


100 


レオート 

] 

1 iso ! 



• 「[3」のときは項目選択後に中央の參を 
押してください。 

B コント□ールポタンの ▲/ ▼を押し、 
設定を選ぶ 

選ばれた設定が拡大されて、そのま 
ま決定されます。 


項目に “▼/◄/ ►マークが付いている 
とぎは 

画面に表示されていない項目がありま 
す。コント□—ルポタンの ▲/▼/◄/ ►を 
押すと表示されます。 

メニュー表示をやめるには 

MENU ポタンをもう1度押してくださ 
い 0 

• グレー表示されている項目は選択できま 
せん。 

• メニュー項目について詳しくは、69ぺージ 
をご覧ください。 
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セツ トアツプ画面で設定を変 
える 

〇 MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B コント□ールポタンの►で a の位 
置に進み、もう1度►を押す 

セツトアップ画面が表示されます。 



B コント□ールポタンの ▲/▼/◄/► 
を押し、設定したい項目を選ぶ 

選ばれた設定の枠が黄色に変わり 
ます。 



□ コント□ールポタンの中央の•を 
押し、設定(実行)する 


セットアップ画面か5メニューに戻 
るには 

コント□—ルボタンの◄で手順0のイ 
ラストの枠で囲まれた位置に戻り、もう 
1度◄を押してください。 

•セットアップ項目について詳しくは、73 
ページをご覧ください。 


静止画の画質を決める 

静止画の画質を選ぶことができます。 
画質(圧縮率)は[ファイン](高画質)と 
[スタンダード](標準)の2種類から選ぶ 
ことができます。 

操作の前に 

メニユーの[〇](カメラ)を[才一卜]以 
外に設定しておきます(4、69ページ)。 

コント□ールポタン モードスイツチ 



□ モードスイッチを「〇」にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 


操作の前に 


セットアップ画面表示をやめるには 

MEN U ボタンをもう1度押してください。 
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El◄/ ►で[夺 ■]( 画質)、 ▲/ ▼で希望の 
画質を選ぶ 



フォルダを作成/選択す 
る 

本機は“メモリースティックデュ 
才”の中に複数のフォルダを作成する 
ことができます。フォルダは撮影前に 
選択できるので、画像の整理などにお使 
いいただけます。 

新しくフォルダを作成していない場合 
は、「101 MSDCF 」 フォルダが記録フォ 
ルダとして設定されます。フォルダは 
最高で 「999 MSDCF 」 まで作成するこ 
とがでぎます。 

操作の前に 

メニューをセットアップ画面に設定し 
ておきます(5、73ページ)。 

コント□—ルポタン モート入イツチ 



• 1つのフオルダに記録できるのは最大 
4000枚です。フオルダ容量を越えると、 
自動的に新しいフォルダが作成されます。 


新しいフオルダを作る 


n ▲/ ▼で [e]( メモリースティック 
ツール)、►/▲/▼で[記録フォルダ 
作成]、 ►/ ▲で[実行]を選び、中央 
の#を押す 

記録フォルダ作成画面が表示され 
ます。 



B ▲で[実行]を選び、中央の•を押 
す 

既存最大番号+1のフォルダが作成さ 
れます。次に撮影する画像は新しく 
作成したフォルダに記録されます。 

フォルダ作成を中止するには 

手順 n または B で[キャンセル]を選ん 
でください。 

• 1度作成したフォルダを本機では削除する 
ことはできません。 

• 撮影する画像は、違うフォルダを選択する 
か、さらに新しくフォ ) レダを作成するまで、 
そのフオ) レダに記録されます。 





記録フオルダを選択する 


□ ▲/ ▼で [e]( メモリースティック 
ツール)、 ►/ ▼で[記録フォルダ変 
更]、►/▲で[実行]を選び、中央の 
•を押す 

記録フォルダ選択画面が表示され 
ます。 



B ◄/ ►で希望のフォルダを選び、 ▲ 
で[実行]を選び、中央の争を押す 

記録 フォルダの変更を中止するには 

手順 n または0で[キャンセル]を選ん 
でください。 

•「100MSDCF」 フォルダは記録フォルダ 
として選ぶことはできません(別冊基本編 
— ^ 65ぺージ)〇 

• 画像は選択した記録フォルダに記録され 
ます。本機では記録した画像を別のフォ 
ルダに移動することはできません。 


操作の前に 



オートフォーカス <0 方 : 法 
を選ぶ 

AF 測距枠と AF モードを設定できます。 

AF 測距枠 

被写体の位置やその大きさによつてピ 
ント合わせの位置を選択します。 

AF モード 

ピント合わせを開始/終了するタイミ 
ングを設定します。 

操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](カメラ）を[才一卜]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モ_ドスイツチ 



ピント合わせの測距枠を選ぶ 

一 AR 則距 

マルチポイント AF (H) 

中央を中心に上下左右の5か所で距離を 
測定するので、構図に依存しないオート 
フォーカス撮影ができます。被写体が 
フレームの中心になくピントが合わせ 
づらい場合に有効です。 AF ロック後、ピ 
ント合わせを行った位置を緑の枠で確 
認することができます。お買い上げ時 
はマルチポイント AF に設定されていま 
す。 

中央重点 AF (m) 

中央付近の被写体をねらってピント合わ 
せをするときに便利です。 AF ロックと併 
用して好きな構図で撮影が可能です。 

スポット AF(D) 

非常に小さな被写体や狭いエリアを 
狙ってピント合わせをするときに便利 
です。 AF ロックと併用して好きな構図で 
撮影が可能です。測距枠からはずれな 
いように手ぶれにご注意ください。 


D モードスイッチを「〇」または 
「101」にする 


B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B <►で [»] (フオーカス）、 ▲/ ▼で 
希望の AF 測距枠を選ぶ 



AF 測距枠 


自動ピント合わせをします。シャツ 
ターボタンを半押ししてピントが 
合うと AF 測距枠の色が白から緑色 
に変わります。 
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ピント合わせの動作を選ぶ 

一 AF モード 


• 動画撮影時、マルチポイント AF を選ぶと 
画面中央部分を平均的に測距し、手ぶれに 
強い AF が可能です。 AF 測距枠は■になり 
ます。中央重点 AF とスポット AF の場合は、 
選択された枠部分のみで測距するため、ね 
らった部分のピント合わせに便利です。 

• デジタル ズーム や AF イルミ ネーターを 使 
用するときは、中央付近の被写体を優先し 
た af 動作になります。この場合、 ia、in 
または□が点滅し、 AF 測距枠は表示され 
ません。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
選択できないものがあります(別冊基本編 
— ^ 40ぺージ）〇 


シングル AF ( saf ) 

動きのない被写体を撮影するときに便 
利です。シャッターボタンを半押しす 
る前はピント合わせを行いません。 

シャッ ターボタンを半押しし、 □ッ クが 
完了すると、フォーカスが固定されます。 
お買い上げ時はシングル AF に設定され 
ています。 

モニタリング AF ( maf ) 

ピント合わせの時間を短くすることが 
できます。シャッターボタンを半押し 
する前からピント合わせを自動的に行 
うので、ピントが合っている状態で構図 
を決めることができます。 

シャッ ターボタンを半押しし、 □ッ クが 
完了すると、フォーカスが固定されます。 

• シングル AF に比べてバッテリーの消耗が 
早くなることがあります。 


操作の刖に 

メニューをセットアップ画面に設定し 
ておきます(5、73ページ)。 

□ ▲で[穿](カメラ 1) を選び、►/▲で 
[ AF モード]を選ぶ 

B ►/▲/ ▼で希望のモードを選び、中 
央の•を押す 


静止画を撮る(応用) 
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•泛撮影のテクニック 

被写体をフレームの端にする構図など 
で撮影する場合や、中央重点 AF またはス 
ポット AF を使用した場合、端の被写体に 
ピントが合わず、中央にピントが合う場 
合があります。このようなときは、 AF □ッ 
クを使用し、ピントをねらった被写体に 
合わせて撮影します。 


被写体が AF 測距枠内に入るように構図を 
変え、シャツタ _ ボタンを半押しする。 
AE / AF □ック表示が点灯に変わったら、 
半押しのまま構図を戻して、シャッター 
ボタンをさらに押し込む。 




• AF ロックを使うと、画面端に被写体が 
あるときにも、ピントが合った画像を 
撮ることができます。 

• AF ロックの操作はシャッターボタンを 
押し込む前であれば、何回でもやり直 
せます。 




被写体までの距離を設定 

する ーフォーカスプリセツト 

被写体との距離に応じて撮影距離をあ 
らかじめ設定して撮影するときや、網 
や窓ガラス越しの被写体の撮影など、 
オートフォーカスが効きにくいときに 
フォーカスプリセツトを使うと便利で 
す。 

操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](カメラ）を[オート]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コント□ールポタン モードスイツチ 

MENU ボタン ㈤ 



n モードスイッチを 「 oj または 
「101」にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B <►で！:®](フオーカス）、▲/▼で 
被写体までの距離を選ぶ 

被写体までの距離は次の中から選 
ベます。 

0.5 m 、 1.0 m 、 3.0 m 、 7.0 m 、 oo ( 無限 
遠） 



オートフォーカスに戻すには 

手順 0 で[マルチ AF ]、 [中央重点 AF ] ま 
たは[スポット AF ] を選んでください。 

• フォーカス距離の設定は多少の誤差を含 
んでいます。目安としてお使いください。 
• シーンセレクションのモードによっては、 
選択できないものがあります (別冊基本編 
— ^ 40ベージ)。 


露出を補正 

- EV 補正 


する 


本機が決定した露出を手動で変えるこ 
とができます。被写体と背景のコント 
ラスト(明暗の差)がきわめて大きい場 
合など、適正な露出が得られないときに 
使用します。 

補正する数値は + 2.0 EV から一 2.0 EV 
の範囲で、 1/3 EV きざみで設定すること 
がでぎます。 








ヒストグラムを表示する 


操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](カメラ）を[才一卜]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モ_トスイツチ 



n モードスイッチを 「 oj または 
「101」にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 


B ◄で [H](EV) を選ぶ 

露出補正値が表示されます。 



□ ▲/ ▼で希望の露出補正値を選ぶ 

被写体の背景の明るさを液晶画面 
で確認しながら調節してください。 

EV 補正をやめるには 

手順0で [0 EV ] を選んでください。 

• 被写体が極端に明るいときや暗いとき、ま 
たはフラッシュを使って撮影したときは、 
設定した補正が効かないことがあります。 


ヒストグラムとは、画像の明るさをグラ 
フ化したものです。横軸が明るさ、縦軸 
が画素数を表しています。グラフの表 
示が右側に寄っているときは明るめの 
画像、左側に寄っているときは暗めの画 
像となります。画面が見づらいとき、撮 
影/再生時に露出を確認するときに使 
います。 



D モードスイッチを「〇」にする 

B 1口1ポタンを押してヒストグラム 
を表ホする 


E1 ヒストグラムを参考に、露出を補 
正する 
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• メニューの me (カメラ)が[才一卜]のと 
きもヒストグラムは表示されますが 、 EV 
補正はできません。 

• 静止画のシングル画面での再生時 
(別冊基本編 一42ベージ)、クイックレ 
ビュー時(別冊基本編28ベージ)に 
も、|口|ボタンでヒストグラムを表示する 
ことができます。 

• 下記の場合、ヒストグラムは表示されませ 
ん〇 

ーメニューを表示しているとき 
ーブラケットモードで撮影した画像のク 
イックレビュー時 
-再生 ズーム 時 
一動画時 

• 下記の場合、回が表示されヒストグラム 
は表示されません。 

ーデジタルズーム領域での撮影時 
一画像サイズが [3:2] のとき 
ーマルチ連写再生時 
一静止画の回転時 


• 撮影前のヒストクラムはそのときに画面 
に表示されている画像のヒストグラムを 
表しています。シャッターボタンを押す 
前と押したあとでは、ヒストグラムに差が 
生じます。撮影後は、シングル画面での再 
生、またはクイックレビューで確認してく 
ださい。 

特に下記の場合は大きく差が出ることが 
あります。 

ーフラッシュ発光時 

ーシャッタースピードが遅いとき、または 
速いとき 

• 他機で撮影した画像はヒストグラムが表 
示されないことがあります。 


静止画を撮る(応用) 
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測光の方法を選ぶ 


•泛撮影のテクニック 

撮影時、本機は自動で露出を設定してい 
ます。 

逆光の人物や雪景色などのように全体が 
白つぼい被写体を撮影すると、本機が明 
るいと判断して、露出が暗めになること 
があります。その場合は+方向に補正す 
ると効果的です。 



また、画面いっぱいに黒い被写体を撮影 
するときは、本機が暗いと判断して、露出 
が明るめになることがあります。その場 
合は一方向に補正すると効果的です。 



露出オーパー/露出アンダーになり過ぎ 
ないように(白とびしたり真っ黒に潰れ 
ないように)、ヒストグラムを見ながら補 
正してください。 


露出を決めるために被写体のどの部分 
で明るさを測るのかを、測光モードで選 
ぶことができます。 

マルチパターン測光(表示なし） 

画面を多分割し、それぞれを測光します。 
被写体の位置や背景の明るさをカメラ 
が判断してバランスのよい露出を決め 
ます。お買い上げ時はマルチパターン 
測光に設定されています。 

スポット測光 （0) 

被写体の一部分だけを測光します。逆 
光にある被写体でも暗くならないよう 
に撮影することができます。また、被写 
体と背景とのコントラストが強いとき 
でも、撮りたい被写体に露出を合わせる 
ことができます。 


どの明るさが良いかは好みによるので、 
露出を変えていろいろな画像をお試しく 
ださい。 









操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[ o ]( カメラ)を[才一卜]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コント□ールポタン モートスイツチ 



□ モードスイッチを「〇」または 
「101」にする 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B ◄/ ►で [0] (測光モード)、 ▲/ ▼で 
希望の測光モードを選ぶ 


□ 手順0で[スポット]を選んだと 
きは、撮りたいポイントにスポッ 
卜測光照準を合わせて撮る 


トスポット 
1測光照準 


スポット測光の場合、測光する場所と 
フォーカスを合わせる場所を一致させた 
いときは、[卷](フォーカス)の[中央重点 
AF] を使うことをおすすめします (8 ペー 
ジ)〇 



最適な露出を探す 

ーブラケット 

自動的に露出を変えて3枚の画像を連 
続して撮影できます。被写体の明るさ 
によってうまく撮影できないときに、ブ 
ラケット撮影で露出を変えながら撮影 
すれば、撮影したあと最適な露出の画像 
を選ぶことができます。 

1枚目 （+ 方向に補正） 



2枚目（本機での適正露出） 



3枚目（一方向に補正） 







操作の前に 

メニューの m (カメラ）を[才一卜]以 
外に設定しておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モ_トスイツチ 


MENU ポタン 



D モードスイッチを 「 oj にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E1 ♦で [ Mode ] (撮影モード)、 
▲/ ▼で[ブラケット]を選ぶ 


□ ◄/ ►で [ BRK ] (ブラヶッ ト 設定)、 
▲/ ▼で希望の露出補正量を選ぶ 
±1.0 EV :露出値を上下に1.0 EV 
ずらして撮影します。 

±0.7 EV :露出値を上下に 0.7 EV 
ずらして撮影します。 

±0.3 EV :露出値を上下に 0.3 EV 
ずらして撮影します。 

m 撮影する 

通常撮影に戻すには 

手順 0 で[通常撮影]を選んでください。 

• フラッシュは使えません。 

• フォーカスとホワイトバランスは、最初の 
1枚目に設定された値に固定されます。 

• EV 補正をしているときは （11 ページ)、補 
正した明るさを基準に露出が変わり撮影 
されます。 

• 撮影の間隔は約0.36秒です。 

• 被写体が明るすぎたり暗すぎたりすると 
きは、設定した補正量で撮影できない場合 
があります。 


• シーンセレクションのモードによっては、 
ブラケット撮影できない場合があります 
(別冊基本編一〜40ページ)。 


16 



色合いを調節する 

ー ホワイトバランス 

ホワイトバランスを撮影条件に応じた 
モードに設定することができます。被 
写体の見ための色は、光の状況に影響さ 
れます。光源の撮影条件を固定したい 
ときや画面全体が不自然な色合いのと 
きは、ホワイトバランスの設定をおすす 
めします。 

オート(表示なし） 

ホワイトバランスを自動調節します。 
お買い上げ時はオートに設定されてい 
ます。 

《灰(太陽光） 

屋外で撮るときや夜景やネオン、花火や 
日の出、日没前後などを撮る場合 

毳(曇天） 

くもり空のときに撮影する場合 

詰(虽光灯） 

蛍光灯の下で撮影する場合 
☆(電球） 

• パーティー会場など照明条件が変化 
する場所 

• スタジオなどビデオライトの下 


iWB (フラッシュ） 

ホワイトバランスをフラッシュ光のみ 
に合わせたい場合 

操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](カメラ）を[オート]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モ_ドスイツチ 



n モードスイッチを raj または 
「601」にする 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E] ◄/ ►で [ WB ] (ホワイトバランス）、 
▲/ ▼で希望の設定を選ぶ 


自動調節に戻すには 

手順 0 で[オート]を選んでください。 

• ちらつきのある蛍光灯下では、[烏〇 (蛍 
光灯)を選んでもホワイトバランスが合わ 
ないことがあります。 

• フラッシュ発光時にはホワイトバランス 
のマニュアルの設定が解除され、才_卜 
モードで撮影されます。 （ [>WB] (フラッ 
シュ）のときを除く。） 

• シーンセレクションのモードによっては、 
選択できないものがあります(別冊基本編 
一40ぺージ）〇 


静止画を撮る(応用) 


7 
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フ P ッシュ の発光量を選 

ぶ ーフラッシュレベル 

フラッシュの発光量を調節することが 
でぎます。 

操作の前に 

メニューの m (カメラ）を[オー ト] 以 
外に設定しておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モ_ドスイツチ 


MENU ポタン 



n モードスイッチを raj にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 


B ◄/ ►で[$±](フラッシュレベル)、 
▲/ ▼で希望の設定を選ぶ 

+:フラッシュの発光量を通常より 
多くする。 

標準： 通常の設定 
一：フラッシュの発光量を通常より 
少なくする。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
フラッシュレベルの設定ができない場合 
があります (別冊基本編 40ページ)。 


連写する 


連続撮影するときに使います。最大連 
写枚数は、選択している画像サイズと画 
質によって変わります。 

高速連写 («) 

短い撮影間隔(約0.33秒)で連写できます。 

連写 (G) 

撮影間隔(約 0.83 秒)は高速連写より長 
くなりますが、より多くの枚数を連写で 
きます。 

コント□ールポタン モードスイツチ 



•バッテリーの残量が少ない、または"メモ 
リースティックデュオ”の容量がいつ 
ぱいになると、シャッターボタンを押し続 
けても撮影は停止します。 
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□ モードスイッチを「〇」にする 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E1 ◄/ ►で [ Mode ] (撮影モード)、 

▲/ ▼で[高速連写]または[連写]を 

、aa ■>» 

miS\ 

□ 撮影する 

シャッターボタンを押し続けると、 
最大枚数まで連写できます。途中で 
シャッターボタンを離すと撮影は 
そこで止まります。 

「記録中」という表示が消えると、次 
の撮影ができます。 


最大連写枚数 

高速連写 （単位：枚) 


画質 



画像\ 
サイズ 

フアイン 

スタンダード 

5 M 

4 

4 

3:2 

4 

4 

3 M 

4 

4 

1 M 

4 

4 

VGA 
(E メール) 

4 

4 


連写 （単位：枚) 


画質 



画像^\ 
サイズ 

フアイン 

スタンダード 

5 M 

9 

15 

3:2 

9 

15 

3 M 

13 

24 

1 M 

32 

59 

VGA 
(E メール) 

100 

100 


通常撮影に戻すには 

手順0で[通常撮影]を選んでください。 


• フラッシュは ( J ) (発光禁止)になります。 

• セルフタイマー撮影ではシャッターボタ 
ンを1回押すと最大5枚の連続撮影になり 
ます。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
連写できない場合があります(別冊基本編 
一40ぺージ）〇 


静止画を撮る(応用) 
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16 コマの画像を連写す 

*5 -マルチ連写 

1度のシャッターで16コマの画像を連 
写します。スポーツのフォームチェッ 
クなどに適しています。 

コン トロール ポタン モ_トスイツチ 



□ モードスイッチを 「 oj にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E ] ◄/ ►で [Mode] (撮影モード)、▲で 
[マルチ連写]を選ぶ 


□ ◄/ ►で _]]( インターバル)、 ▲/▼ 
でコマ間の希望のインターバルを 

、3己 ■>»' 

miS\ 

コマ間のインターバルは [1/7.5] 秒、 
[1/15] 秒、 [1/30] 秒から選ぶことが 
できます。 



m 撮影する 

1枚の静止画の中に連続した16コ 
マの画像を記録します(画像サイズ 
1 M)o 


• マルチ連写では下記の操作ができません。 
ー スマ ート ズーム 
-フラッシュ撮影 
一日付 • 時刻の挿入 

• メニューの[〇](カメラ)が[才一卜]のと 
き、インターノ（ルは [1/30] 秒に固定されま 
す。 

• マルチ連写で撮った画像を本機で再生す 
るときは、26ページをご覧ください。 

• マルチ連写の撮影枚数は68ページをご覧 
<ださい。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
マ J レチ連写できない場合があります (別冊 
基本編 40ページ)。 
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特殊効果を加えて撮る 

ー ピクチャーエフェクト 

画像に特殊効果を加え、メリ八リをつけ 
ることができます。 


モノトーン 


m 


白4に 


セピア 


崖 


古い写真のような 
色合いに 


操作の前に 

静止画を撮影するときはメニューの 
[〇](カメラ)を[オート]以外に設定し 
ておきます(4、69ページ)。 

コン トロール ポタン モードスイツチ 



n モードスイッチを 「 oj または 
「101」にする 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E ] ◄/ ►で [ PFX ]( P . エフェクト)、 
▲/ ▼で希望のモードを選ぶ 

□ 撮影する 


ピクチャーエフェクトを解除するに 
は 

手順 0 で[切]を選んでください。 

• ここで選んだ設定は、電源を切ったあとは 
保持されません。 


静止画を撮る(応用) 
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フォルダを選択して再生 
する 

再生したい画像の入っているフォルダ 
を選択します。 

コン トロール ポタン モ_ ト スイツチ 



E 1 モードスイッチを「[3」にする 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

E ] ◄で [ M (フォルダ)を選び、中央 
の•を押す 
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□ ◄/ ►で再生したいフォルダを表示 
させる 



B ▲で[実行]を選び、中央の#を押 
す 

再生フォルダの選択を中止するには 

手順 0 で[キャンセル]を選んでくださ 
い 0 


シングル画面のとき 



インデックス (9 枚表示)画面のとき 


■口!'3 

IT M 


インデックス （16 枚表示)画面のとき 


"メモリースティックデュオ”に 
複数のフォルダがあるときは 

フォルダの内の最初/最後の画像に下 
記のマークが表示されます。 

E ]： 前のフォルダに移動できます。 

B ]： 次のフォルダに移動できます。 
sa ： 前のフォルダにも、次のフォルダに 
ち移動でぎます。 



. 

M 

国 

…… 

挺 ^ 

ITi 


□ 

「 

； 


Q 




• 再生フォルダ内に画像がないときは、「こ 
のフォルダにはフアイルがありません」と 
表示されます。 



















静止画の一部を拡大する 


撮影した画像を元の画像の5倍まで拡大 
することができます。 

また、拡大した画像を新しいファイルと 
して記録することができます。 

コントロールポタン 



画像を拡大する- 再生ズーム 


D モードスイッチを「[3」にする 

B ◄/ ►で拡大したい画像を表示する 

B 负(再生ズーム)ポタンを押して、 
画像を拡大する 

□ ▲/▼/◄/ ►を繰り返し押して、拡大 
したい部分を選ぶ 


▲を押す 



▲:画像の上側を見るとき 
▼:画像の下側を見るとき 
◄:画像の左側を見るとき 
►:画像の右側を見るとき 


B 0/我(再生ズーム)ポタンで画像 
の大きさを調整する 



拡大表示をやめるには 

中央の♦を押してください。 

• 動画/マルチ連写画像は再生ズームでき 
ません。 

• 拡大していない画像が表示されていると 
きにミ(再生ズーム)ボタンを押すと、イン 
デックス画面に切り換わります(別冊基本 
編 一43ベージ)。 

• クイックレビュー(別冊基本編一夂28 
ベージ)で表示した画像も手順 B から0 
の操作で拡大することができます。 


静止画を見る(応用) 
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拡大した画像を記録する 連続して再生する 

-トリミング -スライドショー 


D 再生ズーム後に MENU ポタンを 
押す 

メニューが表示されます。 

B ►で[トリミング]を選び、中央の 
•を押す 

E 1▲/ ▼で画像サイズを選び、中央の 
•を押す 

画像が記録され、拡大前の画像表示 
に戻ります。 

• トリミングした画像は一番新しいフアイ 
ルとして記録フォルダに記録されます。 
元の画像はそのまま残ります。 

• トリミングした画像は画質が劣化する場 
合があります。 

• 3:2の画像サイズにトリミングすることは 
できません。 

• クイックレビューで表示した画像はトリ 
ミングできません。 


撮影した画像を順番に再生します。画 
像のチェックやプレゼンテーシヨンな 
どに便利です。 

コント□—ルポタン モート入イツチ 



□ モードスイッチを 「 E 」 にする 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 


B ◄/ ►で陌](スライドショー)を選 
び、中央の#を押す 

▲/▼/<► で下記の設定を選んでく 
ださい。 

間隔設定 

3秒/ 5秒/10秒// 30秒/ 

1分 

再生画像 

フォルダ内： 選択しているフォルダ 
内の画像がすべて再生される。 

全て： “メモリースティックデュ 
才”内の画像がすべて再生される。 

繰り返し 

入： 繰り返し再生される。 

切： すべての画像が再生されると、 
スライドショーは終わる。 

□ ▼/ ►で[スタート]を選び、中央の 
•を押す 

スライド シヨー が始まります。 
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静止画を回転する 


スライドショーの設定を中止するに 
は 

手順0で[キヤンセル]を選んでくださ 
い 0 

スライドショーの再生を中止するに 
は 

中央の籲を押して、►で[終了]を選び、# 
を押してください。 

スライドショー再生中に画像を送る/ 
戻すには 

►(送り）または ◄ (戻し)を押してくださ 
い 0 

• [間隔設定]の設定時間は目安です。再生 
画像のサイズなどにより、変わることがあ 
ります。 


カメラを縦にして撮影した画像を、回転 
して表示することができます。 


dr 


m 

コント□ールポタンモードスイツチ 



□ モードスイッチを 「®」 にして、回 
転させたい画像を表示する 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B ◄/ ►で [0:11( 回転)を選び、中央の 
•を押す 

H ▲で W を選び、 ◄/ ►で画像を 
回転させる 

B ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の•を 
押す 

回転を中止するには 

手順〇または0で[キヤンセル]を選ん 
でください。 

• プ□テクトされている画像/動画/マル 
チ連写画像は回転できません。 

• 他機で撮影した画像は本機では回転でき 
ないことがあります。 

• パソコンで画像を見るとき、ソフトウェア 
によっては画像の回転情報が反映されな 
い場合があります。 


静止画を見る(応用) 
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マルチ連写の画像を再史 
する 

マルチ連写で撮影した画像を順番に再 
生したり、1コマずつ再生したりするこ 
とができます。画像のチェックなどに 
便利です。 


コント□ールポタン セードスイツナ 



• パソコンで再生すると撮影された16コマ 
が1枚の画像として同時に表示されます。 
マ J レチ連写機能のないカメラで再生した 
場合も同様です。 

• マルチ連写画像は分割できません。 


連続して再生する 

D モードスイッチを「[3」にする 

B ◄/ ►でマルチ連写の画像を選ぶ 

マルチ連写画像が順番に再生され 
ます。 



一 B 寺停止するには 
中央の♦ボタンを押してください。解 
除するときは、もう1度中央の#を押し 
てください。表示されていたコマから 
連続再生が始まります。 


1コマすつ再生する 

Q モードスイッチを 「[ S 」 にする 

B ◄/ ►でマルチ連写の画像を選ぶ 

マルチ連写画像が順番に再生され 
ます。 


E ] コマ再生したい場所で中央の•を 
押す 

コマ再生表示が表示されます。 



Q _/►で画像を送る 

►:次のコマが表示されます。 

押し続けるとコマが順送りされま 
す。 

◄:前のコマが表示されます。 

押し続けるとコマが逆送りされま 
す0 
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連続再生に戻るには 

手順 E ! で中央の•を押してください。 
表示されていたコマから連続再生が始 
ま D ます。 

撮影した画像を削除するには 

マルチ連写で撮影した画像は希望の 
コマのみを削除することができ■ません。 
削除を実行すると、 16 コマすべてが削除 
されます。 

1削除したいマルチ連写の画像を表示 
する。 

2 ^/命(削除)ボタンを押す。 

3 [削除]を選び、中央の籲を押す。 
すべてのコマが削除されます。 



大切な画像を誤って消さないように保 
護します。 


コントロールポタン 



• フォ_ マツ トするとプ□テクトした画像 
も削除され元に戻せないのでご注意くだ 
さい。 

• プ□テクトには時間がかかる場合があり 
ます。 


シングル画面のとぎ 

□ モードスイッチを 「 EJ にする 

B ◄/ ►でプ□テクトをかけたい画像 
を表71^する 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

□ ◄/ ►で[〇-](プ□テクト）を選び、 
中央の#を押す 

表示されている画像にプ□テクト 
がかかり、01(プ□テクト) マークが 
付きます。 



B 他の画像にもプ□テクトをかけた 
いときは、 ◄/ ►でプ□テクトをか 
けたい画像を表示し、中央の#を 
押す 

プロテクト指定を解除するには 

手順 E ! または0でもう1度中央の#を 
押してください。マークが消えます。27 


静止画を見る(応用) 



インデックス画面のとき 


〇モードスイッチを 「[ BJ にして、 

(インデックス)ポタンを1回 
押してインデックス (9 枚表示)画 
面にする 

16枚表示するには E 3 ( インテック 
ス)ボタンを2回押します。 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

m ◄/ ►で！ >-] (プロテクト）を選び、 
中央の•を押す 

□ ◄/ ►で[選択]を選び、中央の•を 
押す 

B プ□テクトをかけたい画像を ▲/ 
▼/◄/ ►で選び、中央の籲を押す 

選んだ画像に緑色の〇-マークが付 
ぎます。 



こ」 糸丄, 

•E/ タク irom 


m 他の画像にもプ□テクトをかけた 
し、ときは、手順 a を繰り返す 

Q MENU ポタンを押す 

□ ►で[実行]を選び、中央の#を押す 

マークが白色に変わり、選択し 
た画像にプ□テクトがかかります。 


プロテクトを中止するには 

手順0で[キャンセル]を、または手順 
0で[終了]を選び、中央の参を押して 
ください。 

プロテクト指定を解除するには 

手順0でプ□テクトを解除したい画像 
を ▲/▼/◄/ ►で選び、中央の參を押してく 
ださい。マークがグレーに 変わり ま 
す。プ□テクトを解除したいすべての 
画像について繰り返してください。次 
に MENU ポタンを押し、[実行]を選び、 
中央の#を押してください。 


フォルダ内のすべての画傢をプロテ 
クトするには 

手順 □ で[フォルダ内全て]を選び、中 
央の•を押してください。次に[入]を 
選び、中央の#を押してください。 

フォルダ内のすべての画像のプロテ 
クト指定を解除するには 

手順 □ で[フォルダ内全て]を選び、中 
央の•を押してください。次に[切]を 
選び、中央の#を押してください。 
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画像のサイズを変える 

ーリサイズ 

撮影した画像のサイズを変えて、新しい 
ファイルとして記録できます。 

5 M 、3 M 、 1 M 、 VGA のサイズに変えられ 
ます。 

U サイズしたあとも元の画像はそのま 
ま残ります。 

コント□ールポタン モー ド スイツナ 



□ モードダイヤルを 「[3 J にする 

B ◄/ ►でサイズを変更したい画像を 
表爪する 


B MENU ボタンを押す 

メニューが表示されます。 

□ ◄/ ►で [ E ] (リサイズ)を選び、中 
央の•を押す 

B ▲/ ▼で変更したいサイズを選び、 
中央の•を押す 

リサイズした画像は選択している 
記録フォルダに一番新しいフアイ 
ルとして記録されます。 

■ J サイズを中止するには 

手順 0 で[キヤンセル]を選んでくださ 
い0 

• 動画/マルチ連写画像はリサイズできま 
せん。 

• 小さいサイズから大きいサイズにリサイ 
ズすると、画像が劣化します。 

• 3:2の画像サイズにリサイズすることはで 
きません。 

• 3:2の画像をリサイズすると、画像の上下 
に黒い帯が入ります。 


静止画を見る(応用) 
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静止画をプ U ントするには 

本機で撮影した画像をプリントするに 
は以下の方法があります。 



ダイレクトプリント ( PictBridge 対応プリンター） (31 ペー 

ジ） 

PictBridge 対応プリンターに本機を直接接続してプリントします。 

ダイレクトプリント （ "メモリースティック”対応プ I ! ンター) 

“メモリースティック”対応プリンターでプリントします。詳しく 
はプリンターの取扱説明書をご覧ください。 

パソコンを使ってプ II ント (50 ページ） 

本機に付属の CD - ROM に入っているソフトウエア 
rPicturePackageJ を使って画像をパソコンに取り込んでから、プ 
リントします。プリンターの操作方法についてはプリンターの取扱 
説明書をご覧ください。 

お店でプリント (36 ページ） 

プリントサービス店に“メモリースティックデュオ”とメモリー 
スティックデュオアダプターを持参します。プリントしたい画 
像にあらかじめプリント予約マークを付けることもできます。 

オンラインプ IJ ント (50 ページ） 

本機に付属の CD - ROM に入っているソフトウエア 
「 PicturePackage 」 のオンラインプリント注文機能を使います。 
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ダイレクトプ U ントする 


パソコンを持っていない場合でも 
PictBridge 対応のプリンターを使えば, 
本機で撮影した画像を簡単にプリント 
することができます。セットアップ画 
面で USB 接続の設定をして、 USB ケー 
ブルを使って、サイバーシヨットステー 
シヨンに取り付けた本機とプリンター 
をつなぐだけです。 

PictBridge 対応のプリンターでは、イ 
ンデックスプリント*もできます。 

PictBridge 

* インデックスプリントはプリンターに 
よっては対応していない場合があります。 

• プリントの途中で電源が切れないように 
するため、 AC アダプターのご使用をおす 
すめします。 

• 動画はプリントできません。 

• プリンタ_と接続中、プリンタ_からエ 
ラー発生の通知がくると、 / Y が約5秒間点 
減します。その場合は、接続しているプ U 
ンターを確認してください。 


シングルプリント 


インデックスプリント 



• 同じ画像を並べるときは、シングル画面で 
[この画像]を選択し、[インデックス]を 
[入]にしてください (33 ベージ)。 

• プリンターによって、1枚のインデックス 
プリントに印刷される画像枚数は異なり 
ます。 


本機の準備をする 

本機とプリンターを接続するために 
USB 接続の方法を設定します。 

操作の前に 

メニューをセットアップ画面に設定し 
ておきます(5、73ページ)。 

コント□—ルポタン モードスイツチ 



□ ▼で[孕](設定 2) を選び、▲/▼/►で 
[ USB 接続]を選ぶ 


静止画をプリントする 
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本機とプリンターを接続する 


►/▲で [ PictBridge ] を選び、中央 
の•を押す 


_^2_ I 

ファイルナンパー 

ビデオ信号出か 

PictBridge 

PTP 

■標準 

時計設定： 



USB 接続が設定されました。 


本機をサイノ（ー シヨッ トステー シヨン 
に取り付け、 USB ケーブル(付属)でサイ 
ノ てー シヨットス テー シヨンの fUSB ) 
端子とプリンターの USB 端子を接続し、 
本機とプリンターの電源を入れてくだ 
さい。 

モードスイッチの位置に関係なく、再生 
モードになり、選択されている再生フオ 
ルダの画像とプリントメニューが液晶 
画面に表示されます。 



接続が完了すると、 
画面に A マークが 
表示されます。 



プリンター 


セットアップ画面の [ USB 接続]を 
[ PictBridge ] に設定していないと 
きは 

本機の電源を入れても PictBridge の 
機能はご使用になれません。サイバー 
シヨットステーシヨンから USB ケーブ 
ルを抜き、 [ PictBridge ] に設定し直し 
てください (31 ページ)。 




シングル画面でプ U ントする 


本機とプリンターを接続すると、プリン 
トメニューが表示されます。 

コントロールポタン 



□ ▲/ ▼で希望のプリント種類を選び、 
中央の•を押す 



フォルダ内全て 

フオルダ内のすべての画像をプリ 
ントする。 


DPOF 画像 

表示されている画像と関係なく、 

ぼ(プリント予約)マーク (36 ペー 
ジ)が付いているすべての画像をプ 
リントする。 

選択 

画像を順に選択する。選択されたす 
ベての画像をプリントする。 

1プリントしたい画像を ◄/ ►で選 
び、中央の•を押す。 

選んだ画像に>/マークが付きま 
す。 

• 他の画像も選択するには、この手 
順を繰り返してください。 

2 ▼で[プリント]を選び、中央の# 
を押す。 

この画像 

表示されている画像をプリントす 
る 0 


B ▲/▼/◄/ ►でプリント設定をする 



インデックス 

インデックスプリントをするとき 

は[入]を選ぶ。 

サイズ 

用紙サイズを選ぶ。 

日付 

日付を挿入するときは[年月日]ま 

たは旧時分]を選ぶ。 

• 手順 D で[この画像]を選んでインテック 
スプリントした場合、同じ画像が並びます。 

• 旧付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/ 
時刻を合わせる」 (別冊基本編一 k 19 
ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入さ 
れます。ただし、お使いになるプリンター 
によっては対応していない場合がありま 
す。 

• プリンターで対応していない項目は表示 
されません。 


静止画をプリントする 
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インデックス画面でプリント 
する 


E] ▼で[枚数]、 ◄/ ►でプリントする 
枚数を選ぶ 

[インデックス]が[切]のとき：選択 
した画像の印刷枚数 
[インデックス]が[入]のとき：イン 
デックスプリントの印刷枚数。手順 
D で[この画像]を選んでいる場合 
は、同じ画像を1枚の用紙に並べる 
数になります。 

• インデックスプリント時、並べる画像の数 
によっては1枚の用紙に収まらないことが 
あります。 

□ ▼/ ►で[実行]を選び、中央の•を 
押す 

画像が印刷されます。 
cH>(USB ケーブル抜き禁止)マー 
クが画面に表示されているときは、 
USB ケーブ ) レを抜かないでくださ 
し、 


プ■」ントを中止するには 

手順 U で[キャンセル]を、または手順 
□で[終了]を選んでください。 

他の画像もプリントするには 

手順0のあとでプリントしたい画像を 
◄/ ►で選び、[プリント]を選んでくださ 
い 0 


本機とプリンターを接続するとプリン 
トメニューが表示されます。[キャンセ 
ル]を押してプリントメニューを消して 
ください。 

〇 (インデックス)ポタンを1回 

押してインデックス (9 枚表示)画 
面にする 

16枚表示にするには H (インデッ 
クス)ボタンを2回押します。 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B ►で [ A ] (プリント)を選び、中央 
の•を押す 

□ ◄/ ►で希望のプリント種類を選び、 
中央の•を押す 











選択 

画像を順に選択する。選択されたす 
ベての画像をプリントする。 

1プリントしたい画像を ▲/▼/◄/► 
で選び、中央の•を押す。 

選んだ画像に>/マークが付きま 
す。 

• 他の画像も選択するには、この手 
順を繰り返してください。 

2 MENU ボタンを押す。 

DPOF 画像 

表示されている画像と関係なく、 

^(プリント予約)マーク (36 ぺ一 
ジ)が付いているすべての画像をプ 
U ントする。 

フォルダ内全て 

フオルダ内のすべての画像をプリ 
ントする。 


m ▲/▼/◄/ ►でプリント設定をする 



インデックス 

インデックスプリントをするとき 
は[入]を選ぶ。 

サイズ 

用紙サイズを選ぶ。 

日付 

日付を挿入するときは[年月日]ま 
たは旧時分]を選ぶ。 

• 旧付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/ 
時刻を合わせる」 (別冊 基本編一< 19 
ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入さ 
れます。ただし、お使いになるプリンター 
によっては対応していない場合がありま 
す0 


□ ▼で[枚数]、 ◄/ ►でプリントする 
枚数を選ぶ 

[インデックス]が[切]のとき：選択 
した画像の印刷枚数 
[インデックス]が[入]のとき：イン 
デックスプリントの印刷枚数 

• インデックスプリント時、並べる画像の数 
によっては1枚の用紙に収まらないことが 
あります。 

Q ▼/ ►で[実行]を選び、中央の•を 
押す 

画像が印刷されます。 
cH >( USB ケーブル抜き禁止)マー 
クが画面に表示されているときは、 
USB ケーブルを抜かないでくださ 
し、。 



静止画をプリントする 
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プリントを中止するには 

手順□で[キャンセル]を、または手順 
0で[終了]を選んでください。 


お店でプ U ントする 


お店でプリントする場合は、下記に 

ご注意ください。 

• どの種類の“メモリースティック” 

に対応しているかプリントサービス 
店にお問い合わせください。 

• “メモリースティック”に対応して 
いないプリントサービス店をご利用 
の場合は、 CD - R などにコピーしてお 
持ちください。 

• メモリースティックデュオアダ 
プターちお持ちください。 

• プリントサービス店をご利用の場合 
は、必ずデータのノ（ックアツプをおと 
りください。 


プリント予約マークを付ける 


プリントしたい画像に本機であらかじめ 
プリント予約マークを付けて、プリント 
サービス店に持参すると便利です。 

コントロールポタン 



• 動画で撮影した画像にはプ U ント予約 
マークは 付けられません。 

• マルチ連写で撮影した画像は16分割され 
た1枚の画像としてプリント予約マークが 
付きます。 

• プリント枚数の設定はできません。 
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シングル画面でプリント予約 インデックス画面でプリント 

マークを 付ける 予約 マークを 付ける 


□ 他の画像にもプリント予約マーク 
を付けたいときは、手順 0 を繰り 
返す 

Q MENU ポタンを押す 

□ ►で[実行]を選び、中央の•を押 
す 

ぼマークが白色に変わり、設定が 
完了します。 

プ■」ント予約マークを消すには 

手順 0 で g マークを消したい画像を 
▲/▼/◄/ ►で選び、中央の#を押してくだ 
さい0 

フオルダ内のすべての画像のプ 1 J ン 
卜予約マークを消すには 

手順□で[フォルダ内全て]を選び、中央 
の#を押してください。次に[切]を選び、 
中央の參を押してください。 


プリント予約マークを中止するには 

手順 E ! で[キャンセル]を、または手順 
□で[終了]を選んでください。 
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□ モードスイッチを「0」にする 

B ◄/ ►でプリント予約したい画像を 
表爪する 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

□ ◄/ ►で [ dpof ]( DPOF ) を選び、中 
央の•を押す 

表示されている画像に^(プリン 
卜予約)マークが付きます。 



B 他の画像にもプリン ト 予約マーク 
を付けたいときは、 ◄/ ►でプリン 
卜予約したい画像を表示し、中央 
の•を押す 

プリント予約マークを消すには 

手順□または0でもう1度中央の•を 
押してください。 g マークが消えます。 


n モードスイッチを ns 」 にして、 
(インデックス)ポタンを1回 
押してインデックス (9 枚表示)画 
面にする 

16枚表示にするには(インデッ 
クス)ボタンを2回押します。 

Q MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

B ◄/ ►で [ dpof ]( DPOF ) を選び、中 
央の•を押す 

□ ◄/ ►で[選択]を選び、中央の•を 
押す 

• [フオルダ内全て]で、 ぼマー クを付 
けることはできません。 

0プリント予約したい画像を ▲/▼/ 
◄/ ►で選び、中央の•を押す 

選んだ画像に緑色の^マークが付 
ぎます。 



静止画をプリントする 











動画を撮る 


音声付きの動画を撮影できます。 

コント□ールポタン 

1|口|ポタン モードスイッチ 



□ モードスイッチを ra 」 にする 

B を/1(画像サイズ)ポタンを押す 

画像サイズが表示されます。 

E1 ▲/ ▼で希望のサイズを選ぶ 

[640 (ファイン)]、[640 (スタン 
ダード)]、 [160] から選べます。 

• [640 (ファイン)]は“メモリース 
テイック PRO デュオ”のみに記 
録できます。 


□ シャッターポタンを深く押し込む 

「録画」と表示され、動画と音声の 
記録が始まります。 



• “メモリースティックデュオ”の 

容量がいっぱいになると停止しま 
す。 

EI 録画を止めるには、シャッターポ 
タンをもう1度深く押し込む 

撮影 中の画面上の表示は 

動画には記録されません。 

1口1ボタンを押すたびに、画面表示オフ 
パックライトオフー►画面表示オンの 
順で変わります。 

ヒストグラムは表示されません。 
表示される項目について詳しくは、86 
ページをご覧ください。 


近接(マクロ）撮影する 

モードスイッチを「關」にしてから、 別冊 

基本編 一 & 31ページの手順に従って 

ください。 

セルフタイマーで撮影する 

モードスイッチを「關」にしてから、 別冊 

基本編 32ページの手順に従って 

ください。 

• 撮影するときは、マイクに指が触れないよ 
うにご注意ください。 

• 動画撮影中は下記の操作ができません。 

ーズーム倍率の変更 
—フラッシュ撮影 
一日付 • 時刻の挿入 

• A / V ( M 0 N 0) 端子に A / V 接続ヶープル(付 
属)がつながっているとき、[640(フアイ 
ン)]に設定すると、液晶画面での撮影画像 
の表示ができません。液晶画面は青くな 
ります。 

• 各サイズによる記録時間については、68 
ページをご覧ください。 
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液晶画面で動画を見る 


本機の液晶画面で動画を見ることがで 
きます。音声も本機のスピーカーから 
聞こえます。 



D モードスイッチを「[3」にする 

B ◄/ ►で見たい動画を選ぶ 

画像サイズ [64 ◦(フアイン)]または 
[640(スタンダード)]で撮影した動 
画は液晶画面いっぱいに表示され 
ます。 



• 画像サイズ [160] で撮影した動画は 
ひとまわり小さく表示されます。 


E] 中央の•を押す 

動画と音声が再生されます。 

再生中は►(再生)が液晶画面に表示 
されます。 


巧， 

ン:ゃ: 

, “ .' 二.こへ（ 

^iOl-OOlO 200511 10:30PM's 


再生 バー 


再生を止めるには 

中央の•をもう1度押してください。 

音量を調節するには 

▲/ ▼で調節してください。 

早送り/巻き戻しをするには 

再生中に►(送り）または◄(戻し)を押し 
てください。 

通常の再生に戻るには、中央の#を押し 
てください。 


動画再生中の画面上の表示は 

|口|ボタンを押すたびに、画面表示オフ 
-►パックライトオフー►画面表示オンの 
順で変わります。 

ヒストグラムは表示されません。 
表示される項目について詳しくは、88 
ページをご覧ください。 


• 動画をテレビで見る方法は、静止画と同じ 
です (別冊基本編 一44ページ)。 

• 当社従来モデルで撮影した動画を再生す 
ると、ひとまわり小さく表示される場合が 
あります。 


動画を削除する 

不要な動画を削除します。 

コントロールポタン 



• プ□テクトした動画は削除できません。 

• 1度削除すると元に戻せないのでご注意く 
ださい。 


シングル画面のとき 

□ モードスイッチを「[3」にする 
B ◄/ ►で削除したい動画を表示する 

B ./m (削除)ポタンを押す 

この時点ではまだ削除されていま 
せん。 

□ ▲で[削除]を選び、中央の•を押 
す 

「アクセス中」という表示が出て、動 
画が削除されます。 

B 他の動画も削除するときは、 ◄/► 
で削除したい動画を表示し、手順 
E! を繰り返す 

削除を中止するには 

手順0または0で[終了]を選んでくだ 
さい0 


インデックス画面のとき 


Q モードスイッチを 「[S」 にして、 
(インデックス)ポタンを1回 
押してインデックス (9 枚表示)画 
面にする 

16枚表示にするには E 3 ( インデッ 
クス)ボタンを2回押します。 

B ミ:/诵(削除)ポタンを押す 

B ◄/ ►で[選択]を選び、中央の#を 
押す 

□ 削除したい動画を ▲/▼/◄/ ►で選 
び、中央の•を押す 

選んだ動画に m (削除)マークが付き 
ます。 


及:叛总 

E3 


この時点ではまだ削除されていま 
せん。 
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動画を分割する 


m 他の動画も削除するときは、手順 
□ を繰り返す 

□ ち/#(削除)ポタンを押す 

H ►で[実行]を選び、中央の#を押 
す 

「アクセス中」という表示が出て、 
動画が削除されます。 

削除を中止するには 

手順 0 または H で[終了]を選んでくだ 
さい 0 


フオ j レダ内のすべての画像を削除するに 
は、別冊基本編 — ^ 48ページをご覧くだ 
さい0 


撮影した動画を分割したり、不要な部分 
を削除することがでぎます。 

“メモリースティックデュオ”の容 
量が足りないときや E メールに添付する 
ときに便利です。 

分割すると元の動画は削除されますの 
で、ご注意ください。 

分割したときのファイル番号は右記 
のようになります 

分割した動画は、最新のファイルとして、 
それぞれ新しい番号を割り振られ、選択 
している記録フォルダに記録されます。 
分割する前の元の動画は削除され、その 
フアイル番号は欠番になります。 


〈例〉 1010002 の動画を分割した場合 


分割点 1 …-_ 
2 シーン B を切り離す 

1010004 


1 

1 

2 

_1_ 

1 

3 

♦ 

101_0002 

1シーン A を切り離す 

1 

A 2 B 

_1_ 

3 


3 


A 


分割占 

3 シーン A と B が不要なら削除する 



動画を撮る 







コントロールポタン 



ポタン 


□ モードスイッチを「[3」にする 
B ◄/ ►で分割したい動画を表示する 

B MENU ポタンを押す 

メニューが表示されます。 

□ ►で[今](分割)を選び、中央の# 
を押す。▲で[実行]を選び、中央の 
籲を押す 

動画が再生されます。 


B 分割する位置を決める 

分割したい位置で、中央の#を押し 
ます。 


060分 

分割ぐ ^ S 

，分割ボイン1 

キャンセル 

終了 

- 

j, •令-教ン 


分割する位置を微調整したいとき 
は、 [◄ II/MH (コマ戻し/コマ送り） 
を選び、 ◄/ ►で微調整してください。 
分割する場所を選び直したいとき 
は、[キャンセル]を選んでください。 
動画が再び再生されます。 

□ 分割する位置を決めたら、 ▲/ ▼で 
[実行]を選び、中央の•を押す 

Q ▲で[実行]を選び、中央の#を押 
す 

動画が分割されます。 


分割を中止するには 

手順0または H で[終了]を選んでくだ 
さい。再生画面に戻ります。 

• 下記の画像は分割できません。 

一静止画 

一分割できる充分な長さ(約2秒以上)の 
ない動画 

ー プ□テクトされている動画 
• 1度分割した動画を元に戻すことはできま 
せん。 

• 分割された動画は選択している記録フォ 
ルダに一番新しいフアイルとして記録さ 
れます。 
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「Picture Package 』 と 
FlmageMixer VCD 2 J を 
インストールする 

「Picture Package 」 は Windows のみ 
に対応しています。 

本機に付属の CD - ROM に入っているソ 
フトウェア 「Picture Package 」 （ピク 
チヤーパッケージ)を使うと、本機で撮 
影した画像をお使いのバソコンで活用 
できます 。 「Picture Package 」 のイン 
ス I ルを行うと、 USB ドライバのイン 
ス I -ールも同時に行えます。 

• パソコンを使用中の場合には、インス!-一 
ル前に使用中のソフトウェアをすべて終 
了してください。 


Picture Package に関するお問い合わせ 
サボートはピクセラ ユーザー サボートセ 
ン ターに 委託しています。 

ピクセラ ユーザーサボートセンター 
電話： 06-6633-3900 
受付時間：月〜日午前 9 時〜午後 5 時 
(ただし、年末、年始、祝日を除く） 

URL : http :// www . ppackage . com / 


Windows の基本動作環境については 
別冊基本編 一52ページをご覧くだ 
さい。その他に下記の環境が必要にな 
ります。 

必要なソフトウェア： Macromedia 
Flash Player 6.◦以降 、 Windows 
Media Player 7.0 以降 、 DirectX 
9.0 b 以降 

オンラインでプリント注文する場合は 
(50 ページ ）、 Internet Explorer 5.5 
以降 (5.5 SP 2、6 SP 1 を推奨） 

サウンドカード： 16 bit ステレオサウ 
ンド カー ドおよび スピーカー 
メモリ： 64 MB 以上 （128 MB 以上を 
推奨） 

八ードディスク： インストール時に必 
要な容量：約500 MB 
ディスプレイ ： 4 MB の VRAM を搭載 
したビデオカード (Direct Draw ドラ 
イバに対応） 


• スライドショーを自動作成する場合は 
(49 ページ )、 Pentium III 500 MHz 以 
上の CPU が必要です。 

•「ImageMixer VCD 2」 をお使いになる 
場合は 、 Pentium III 800 MHz 以上の 
CPU を推奨します。 

• 本ソフトウェアは DirectX テクノロジー 
に対応しています。ご使用の際には 
DirectX のインス I ルが必要です。 

• CD - R に書き込みを行う場合には、記録 
デノ（イスが動作する環境が別途必要で 
す0 




n パソコンの電源を入れる 

• USB ドライバ単独でのインス!ル 
(別冊基本編 一 53ページ)をして 
し ) ない場合は、インス I -- ル前に本 
機をパソコンに接続しないでくださ 
し 、 (Windows XP 以外)。 

• Windows 2000をお使いの方は、 

Ad m i n istratoK 管理者権限)で□グ 
オンしてください。 

• Windows XP をお使いの方は、コン 
ピュータの管理者権限でログオンし 
てください。 

B CD - ROM (付属)を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセットする 

インスト ー ルメニュ ー 画面が表示 
されます。 



インストールメニュー画面が表示 
されないときは、デスクトップ上 
の g (マイコンピュータ)一 ► @ 
( PICTUREPACKAGE ) の順にダ 
ブルクリックしてください。 

B「Picture Package/lmageMixer 
VCD 2」 をクリックする 



設定言語の選択画面が表示されます。 


□ 「日本語」を選び、[次へ]をクリッ 
クする 



B [次へ]をクリックする 

「使用許諾契約」画面が表示されま 
す。 

「使用許諾契約」の内容をよく読み、 
同意される場合は[使用許諾契約の 
全条項に同意します]にチェックを 
入れ、[次へ]をクリックします。 
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[次へ]をクリックする。画面の指 □ [次へ]をクリックする。 

示に従ってインストールする 「InstallShield Wizard の完了」画 



If......5E7— _ 」 


インス I -ール完了後、 「 DirectX セツ 
トアツプの開始」画面が表示された 
場合は、画面の指示に従ってインス 
I ルしてください。 


•八ソコンで楽しむ 
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10 [はい、今すぐコンピュータを再起 
動します]がチェックされている 
ことを確認して、[完了]をクリツ 
クする 

パソコンが再起動します。 



デスクトップ上に 「Picture 


Package Menu 」 と 「Picture 
Package Menu 取り込み先フオル 
ダ」のシヨートカツトが表示されま 


す0 


EQ パソコンから CD - ROM を取り出 
す 


「Picture Packaae 』 で 
画像をコピーする 



■y 

lenu — ==■»<> 

コビ-しています... 

<- ■ |キ V ンセル 1 


«/7 

コビー元:在 

コピ - 3E: C :¥： toi:u raents and ...¥_03_1 2_1 8 _m 


• 通常は「マイピクチャ」フォルダ内に 
「Picture Package 」、 「日付」フォルダが 
作成され、その中に画像ファイルがすべて 
コピーされます。 


別冊基本編 — ^ 55ページの操作を行 
い、本機とパソコンを付属の USB ケー 
ブルでつないでください。 

「Picture Package 」 が自動起動し、 

“メモリースティックデュオ”内の 
画像がコピーされます。コピーが行わ 
れると Picture Package Viewer が起 
動し、コピーされた画像が表示されます。 

•「Picture Package 」 で自動コピーが行え 
ない場合は 、 [Picture Package Menu 」 

を起動し、[自動取り込み]の中にある[設 
定]を確認してください。 
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「Picture Package 』 を 
使用する 

デスクトツプ上にある [Picture 
Package Menu ] を起動させて画像を 
活用する方法を説明します。 

• お使いのパソコンによっては初期画面が 
異なる場合があります。画面右下の[設定] 
でお好みの順に変更することができます。 
• 詳しい使いかたについては、各画面右上に 
ある®をクリックして、ヘルプをご覧く 
ださい。 


パソコン内の画像を見る 


n 画面左側の[パソコン内の画像を 
見る]をクリックする 



B 画面右下の[パソコン内の画像を 
見る]をクリックする 



パソコン内の画像を見るための画 
面が表示されます。 


CD - R に画像を保存する 


□ 画面左側の [ CD - R に画像を保存] 
をクリックする 



B 画面右下の [ CD - R に画像を保存 
する]をクリックする 



CD - R に画像を保存するための画面 
が表示されます。 


•八ソコンで楽しむ 
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• CD - R に画像を保存するには、 CD - R ド 
ライブが必要です。対応ドライブの情報 
はピクセラユ_ザ_サボートセンターの 
ホームページで確認できます。 

http :// www . ppackage . com / 


48 


メニュー付きのビデオ CD を作成 
する (ImageMixer VCD2 11 ) 

HmageMixer VCD 2」 は高精細静止画 
ビデオ CD に対応しています。 

D 画面左側の[ビデオ/スライド 
ショーのビデオ CD を作成する] 
をクリックする 



B 画面右下の[ビデオ/スライド 
シヨーのビデオ CD を作成する] 
をクリックする 



rimageMixer VCD 2」 画面が表示 
されます。 


B [Video CD ] をクリックする 

□ 使用する画像の入ったフォルダを 
選択する 

①左画面からフオルダを選択し、 
[追加]をクリックする。 

選択された画像フォルダが右画 
面に移動します。 


②[次へ]をクリックする。 




スライドショーを作成する 


B メニューの背景やポタンの設定、 
タイトルなどを入力し、[次へ]を 
クリックする 

お好みに応じて入力してください。 



□ ビデオ CD の再生確認をする 


① 左画面から再生したいファイル 
をクリックする。 

② [►] をクリックして再生する。 



H [次へ]をクリックしてディスク名 
を入力する 



CD - R ドライブに CD - R を入れて 
[書き込み]をクリックすると書き 
込み用の画面が表示されます。 


□ 画面左側の [ My スライドショー 
を自動作成]をクリックする 


PicturePtKkageMtnu 

-^- 

_ yj 

^ Plclurt Package Auto Slide 





c ム oo-tuaittiSB 

My ス if 卜>3-を 
|VO SB) 作成 

aa - *^ 

揉 rrjUtKn 

為 e デ獅 ws 


「!i ，一ポ-卜 

anikHo © 

▽ 

成す 4 ] 

•_« ii « i 


B 画面右下の [ My スライドショー 
を自動作成する]をクリックする 



My スライドシヨーを作成するため 
の画面が表示されます。 


パソコンで楽しむ 
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オンラインでプ U ント注文す 
る 

n 画面左側の[オンラインでプリン 
卜注文する]をクリックする 


トノ Picture Package Mtnu I-I|X| 

- " - 

.... 


イ, 一iBW-Wvmt •: /5 インプり:/! •♦-IfXS 


/ Jj ■シ a-* 

1111 ^ 

| 墨:?す 5 


:インフリントサ翁 T6C.^BMI7 リン t 

が* >!)««<■. 

|~3j ^-ex-n-^u 

▽ 

沙卜碎働 ] 

—— *1 - ^ - 1 


B 画面右下の[プリント注文へ進む] 
をクリックする 


PiclurePacktigeMenu UlIXl 

A 

イ j-siw-iovmt •: <5 インカルト》 -1；;« 
9^T.*8S#«r«Sa*tS:ti«-Cf*t. 


感 co-B ： ail%BO 


江 -！^ 

邏ブ If ノト ; 技す 5 

::: g 

cr*co® he 

JT ン 9 イン 3_| ントサ ~1 ：ス trtBT6e. 裏ン t 

『ち 


- 


aia«N 

■抑 V か || »x 1 


オンラインでプリント注文するた 
めの画面が表示されます。 


• Windows 98には対応していません。 

• インターネットに接続するための環境が 
必要です。 

• イメージ ステー シヨンの ユーザー 登録が 
必要です。登録の方法は、ヘルプをご覧く 
ださい。 


画像をプ u ントする 

□ 「パソコン内の画像を見る」 （47 
ページ)の操作を行い画像を一覧 
表にする。 

B 画像一覧からプリントしたい画像 
をダブルクリックする 

E 1 画面上の為ポタンをクリックす 



印刷用画面が表示されます。 
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□ 画面左上の [ E |] 刷]ポタンをクリツ 
クして、[印刷]を選択する 



SP 


印刷ウイザードが表示されます。 

m 印刷用紙や枚数を設定して印刷す 
る 


Macintosh で UmageMixer 
VCD2J を使用する 

rimageMixer VCD 2」 は Macintosh 
(Mac OS X ( v 10.1.5) 以降)にも対応 
しています。 

本機に付属の CD - ROM に入っているソ 
フトウェア rimageMixer VCD 2」 を使 
うと、パソコンに保存されている静止画 
や動画を素材として、ビデオ CD を作成 
することができます。 

• Macintosh 版の rimageMixer VCD 2」 

ではディスクイメージ （ ビデオ CD 形式で 
CD - R に書き込みを行うためのデータ)作 
成までを行います。実際にビデオ CD 形 
式で CD - R に保存する場合は、 Roxio 社の 
Toast (別売り）が必要になります。 

• パソコンを使用中の場合には、インス! 

ル前に使用中のソフトウェアをすべて終 
了してください。 

ImageMixer VCD 2 に関するお問い合わせ 
サボートはピクセラ ユーザー サボートセ 
ンターに委託しています。 

ピクセラ ユーザー サボートセンター 
電話： 06-6633-3900 
受付時間：月〜日午前9時〜午後5時 
(ただし、年末、年始、祝日を除く） 

URL : http :// www . lmageMixer . com / 


Macintosh の動作環境 

OS : Mac 〇 SX ( v 10.1.5 以降） 
工場出荷時にインス I ルされてい 
ることが必要です。 

CPU : iMac 、 eMac 、 Book 、 

Pow ㊀ 「 Book、Power Mac G 3/ G 4 
シリーズ 

メモリ：128 MB 以上 (256 MB 以 
上を推奨） 

ハードディスク：インス!ル時に 
必要な容量：約250 MB 
ディスプレイ：1024 X 768 ドット 
以上、32000色以上 

• 工場出荷時に QuickTime 4以降がイ 
ンストールされていることが必要です 
(QuickTime 5を推奨)。 

• 推奨環境のすべてのパソコンの動作を 
保障するものではありません。 


•八ソコンで楽しむ 
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インストールする 


1パソコンの電源を入れる。 

• ディスプレイの設定を1024 X 768 ドッ 
卜以上、32000色モード以上にしてくだ 
さい 。 

2 CD - R 〇 M (付属)を、パソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする。 

3 CD - R 〇 M アイコンをダブルクリッ 
クする。 

4 「 MAC 」 フォルダの中の 「 IMXINST . 
SIT 」 をハードディスクアイコンにコ 
ピーする。 

5 コピー先のフォルダの中の 

[ IMXINST . SIT ] をダブルクリックす 
る 0 

6解凍された [ImageMixer 

VCD 2_ lnstall ] をダブルクリックす 
る 0 

7 ユーザーの承認画面が表示されたら、 
お好みの名前とパスワードを入力す 
る 0 

ソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 


メニユー付きのビデオ CD を作成 
する (ImageMixer VCD 2 11 ) 

「ImageMixer VCD 2」 は高精細静止画 
ビデオ CD に対応しています。 

D 「アプリケーション」の中から 
「ImageMixer」 フォルダを開く 

B「ImageMixerVCD2」 をクリッ 
クする 

B 48ページの手順 E1 から0の操作 
を行う 

□ [次へ]をクリックしてディスク名 
と保存先を入力する 

CD - R に保存する準備が完了します。 
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放薄かな？と思つたら 


困ったときは、下記の流れに従ってくだ 
さい0 

153〜63ページの項目をチェックし、 
本機を点検する 

液晶画面に rc : □□: のよう 

な表示が出たときは自己診断表示機 
能が働いています。 67 ページをご覧 
ください。 


2コント□—ルボタン右下にある 
RESET ボタンを先の細いもので押し 
てから、電源を入れる 
(この操作を行うと、日時などの設定 
は解除され、お買い上げ時の設定に戻 
ります。） 



3 デジタルイメージングカスタマー 
サボートのホームページで確認する 
http :// www . sony . co . jp / support - di / 

4 テクニカルインフオメーシヨンセン 
ターに電話で問い合わせる(裏表紙） 


バッテリー•充電 


症状 

原因/処置 

パッテリーが充電できない。 

• 本機の電源が入っています。電源を切ってください(別冊基本編一夂18ページ)。 

本機にバッテリーを入れられ 
ない0 

• バッテリー取りはずしつまみを押し、落下防止レバーを開けてください (S ■基本編一夂12ページ)。 

• 正しい向きにして入れてください(別冊基本編12ページ)。 

パッテリー充電中 J/CHG ラ 
ンプが点滅する。 

• バッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編一-12ページ)。 

• バッテリーが故障しています。テクニカルインフオメーシヨンセンターに問い合わせてください(裏表紙)。 

• バッテリーが消耗しています。 AC アダプターを1度抜き差ししてから、バッテリーを充電してください。 



症状 

原因/処置 

バッテリー充電中、 VCHG ラ 
ンプが点灯していない。 

• AC アダプターがはずれています。きちんと接続し直してください(別冊基本編一夂17ページ)。 

• AC アダプターが故障しています。テクニカルインフオメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。 

• パッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編一^12ページ)。 

• 充電が完了しています。 

• バッテリーが消耗しています。 AC アダプターを1度抜き差ししてから、バッテリーを充電してください。 

• 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編一&10ページ)。 

バッテリーの残量表示が正し 
くない。またはバッテリー残 
量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる。 

• 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているためです (76 ページ)。 

• 残量表示機能と実際の残量にズレが生じたためです。バッテリーを使い切ってから充電すると、残量表示機能 
が正しくなります(別冊基本編14ページ)。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたパッテリーを取り付けてください(別冊基本編一&12ページ)。 

• バッテリーそのものの寿命です (81 ページ)。新しいバッテリーと交換してください。 

バッテリーの消耗が早い。 

• バッテリーそのものの寿命です (81 ページ)。新しいバッテリーと交換してください。 

• 温度が極端に低いところで使用しているためです (76 ページ)。 

• バッテリー端子が汚れています。綿棒などで掃除してから充電してください。 

• バッテリーの充電が終わったら、 DC プラグを本機から取りはずしてください。 

電源が入らない。 

• バッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編一^12ページ)。 

• AC アダプターがはずれています。きちんと接続し直してください(別冊基本編一夂17ページ)。 

• AC アダプターが故障しています。テクニカルインフオメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたパッテリーを取り付けてください(別冊基本編一&12ページ)。 

• バッテリーそのものの寿命です (81 ページ)。新しいバッテリーと交換してください。 

• 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編一 k 10ページ)。 

電源が途中で切れる。 

• 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ直すか、 
AC アダプターをお使いください(別冊基本編一18、17ページ)。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたパッテリーを取り付けてください(別冊基本編一&12ページ)。 

• 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編一&10ページ)。 
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静止画/動画を撮る 

症状 ] 原因/処置 

電源を入れても液晶画面がつ • 暗い場所で E 1 ボタンを押してバックライトがオフになっています。バックライトをオンにしてください 
かない0_ (別冊基本編29ページ)。 _ 

液晶画面に被写体が写らない。 • モードスイッチを 「 ftj または「_」にしてください (38 ぺージ、別冊基本編 一 25) 〇 

動画撮影時、液晶画面が青く • A / V 〇 UT ( MONO ) 端子に A / V 接続ケーブルがつながった状態で、画像サイズが [640 (ファイン)]に設定されて 

なって被写体が写らない。_います。 A / V 接続ケーブルを抜いてください。または、画像サイズを [640 (ファイン)]以外にしてくださし)。_ 

フォーカスが合わない。 • 被写体が近すぎるためです。近接(マクロ)撮影モードにし、最短撮影距離 ( W 側で約8 cm 、 T 側で約25 cm ) よ 

りもカメラを離して撮影してください(別冊基本編一夂31ページ)。または、シーンセレクションの::(拡大 
鏡モード)にして、被写体までの距離を約1 cm から20 cm 離してピントを合わせてください。 

• 静止画撮影時は、シーンセレクションの: A 】 (拡大鏡モード )、 J (夜景モード)、 g ] (風景モード)または点(打 
ち上げ花火モード)以外のモードを選んでください(別冊基本編 一40ページ)。 

• フォーカスプリセットになっています。才一トフォーカスに戻してください （11 ページ)。 

光学 ズームが できない。 • 動画撮影中はズーム倍率を変更できません。 

_ • 静止画撮影時、シーンセレクションの: A ；： (拡大鏡モード)以外を選んでください(別冊基本編40ベージ)。 

プレシジョンデジタルズーム • セットアップ画面の[デジタルズーム]が[スマート]または[切]になっています。[プレシジョン]にしてくださ 
ができない。 い (73 ページ、別冊基本編一〜30ページ)。 

• 動画モードになっています。解除してください。 

スマートズームができない。 • セットアップ画面の[デジタルズーム]が[プレシジョン]または[切]になっています。[スマート]にしてくださ 

い (73 ページ、別冊基本編 一30ページ)。 

• 画像サイズが [5 M ] または [3:2] になっています。それ以外のサイズにしてください 
(別冊基本編 一22ページ)。 

• マルチ連写時はスマートズームは使えません (20 ページ、別冊基本編一夂30ページ)。 

• 動画モードになっています。解除してください。 

画像が暗い。 • 逆光になっています。測光モードを選んでください （14 ページ)。または、露出を補正してください 

(11、69ぺージ)。 

• 液晶画面が暗いので、バックライトの明るさを調節してください (74 ページ)。 

• |口|ポタンを押してバックライトをオンにしてください(別冊基本編 一29ページ)。 


困つたとキしは 
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症状 

原因/処置 

画像が明るい。 

• 舞台撮影など、暗いところでスポットライトが当たっている状態で撮影しています。露出を補正してください 
⑴、69ベージ)。 

• 液晶画面が明るいので、 LCD バックライトの明るさを調節してください (74 ページ)。 

画像が白黒になる。 

• ピクチャーエフェクトを[モノ 1ン]以外にしてください (21 ページ)。 

明るい被写体を写すと、縦に尾 
を引いたような画像になる。 

• スミアという現象です。故障ではありません。 

暗い場所で液晶画面を見ると 
画像にノイズが目立つ。 

• 暗い場所でも確認できるように、液晶画面を一時的に明るくする機能が働いています。撮影される画像には影 
響ありません。 

撮影できない。 

• “メモリースティックデュオ”が入っていません。“メモリースティックデュオ”を入れてください 
(別冊基本編 一21ページ)。 

• “メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいになっています。“メモリースティックデュオ”内の不 
要な画像を削除してください (40 ページ、別冊基本編一夂46ページ)。または、“メモリースティックデュオ” 

を交換してください。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 になっています。 

解除してください (78 ページ)。 

• フラッシュ充電中は撮影できません。 

• 静止画撮影時は、モードスイッチを 「 ftj にしてください側冊基本編25ページ)。 

• 動画撮影時は、モードスイッチを「關」にしてください (38 ページ)。 

•動画撮影時、画像サイズが [640 (ファイン)]になっています。“メモリースティック PRO デュオ”を入れ 
てください(38、78ページ)。または、画像サイズを [640 (ファイン)]以外にしてください。 

撮影に時間がかかる。 

• NR スローシャッター機能が働いています測冊基本編一- 41ページ)。 
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症状 

原因/処置 

フラッシュ撮影ができない。 

• モードスイッチを 「 ft | にしてください(別冊基本編一^ 25ページ)。 

• 設定が®(発光禁止)になっています。才一卜(表示なし)、 i (強制発光)または衫 l (ス□-シンクロ）にしてく 
ださい(別冊基本編 一33ページ)。 

• 静止画撮影時は、シーンセレクションの J (夜景モード)、点 jfe (打ち上げ花火モード)または公(キャンドルモー 
ド)以外のモードを選んでください。 

• シーンセレクションの: A : (拡大鏡モード)、 H (風景モード)、 S (スノ ーモード)、ビーチモード)または 
4(高速シャッターモード)を選んでいるときは、フラッシュを 〆 強制発光)にしてください 
(別冊基本編 一33ページ)。 

• [ Mode ] (撮影モード)を[通常撮影]にしてください。 

フラッシュ撮影した画像に、ぼ 
んやりとした丸い斑点が写つ 
ている。 

• 空気中のホコリがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。 

近接(マクロ)撮影ができない。 

• 静止画撮影時は、シーンセレクションの:; cq } 広大鏡モード)、 j (夜景モード)、(風景モード)、公 i も(打ち上 
げ花火モード)または2(キャンドルモード)以外のモードを選んでください 
(別冊基本編40ページ)。 

連写できない。 

• “メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください 
(40 ページ、別冊基本編一-46ページ)。または、“メモリースティックデュオ”を交換してください。 

• バッテリーに充分な残量がないため、1枚しか撮れません。充電されたバッテリーを取り付けてください 
(別冊基本編一12ページ)。 

被写体の目が赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください (73 ページ、別冊基本編一夂34ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ推奨撮影距離(別冊基本編33ページ)内で撮影してください。 

• 室内を明るくして撮影してください。 

正しい撮影日時が記録されな 
い0 

• 日付 • 時刻を合わせてください (75 ページ、別冊基本編一夂19ページ)。 

シャッターを半押しすると F 
値、シャッタースピードが点滅 
する。 

• 露出が合っていないので、補正してください （1 1ページ)。 
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画像を見る 


症状 

原因/処置 

再生できない。 

• モードスイッチを 「[ B 」 にしてください(別冊基本編 一42ページ)。 

• パソコンでフオルダ/ファイルの名前を変更したためです(別冊基本編一夂67ページ)。 

•バソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生を保証しません。 

• USB モードになっています。 USB 接続を終了してください(別冊基本編 — ^ 63、68ページ)。 

表示直後に再生画像が粗い 

• 画像処理のため、表示直後に画像が粗くなります。故障ではありません。 

テレビに画像が出ない。 

•セットアップ画面の[ビデオ信号出力]が [ PAL ] になっています。 [ NTSC ] にしてください (75 ベージ)。 

• 接続が正しくありません。確認してください(別冊基本編一^ 44ページ)。 

• USB 端子が接続されています(別冊基本編—^ 44ページ)。別冊基本編—^ 63ぺージ H 、 または68ぺージ 
❶の手順に従って USB ケーブルを抜いてください。 

パソコンで再生できない。 

• 6◦ページをご覧ください。 
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画像を削除する/編集する 


症状 

原因/処置 

削除できない。 

• 画像がプ□テクトされています。解除してください (27 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 になっています。 
解除してください (78 ページ)。 

誤って消してしまった。 

• 画像にプ□テクトをかけると、誤消去を防げます (27 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”をご使用の場合、スイッチを 「 L 〇 CK 」 にすると誤 
消去を防げます (78 ページ)。 

リサイズができない。 

• 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。 

プリント予約マークが付かな 
い0 

• 動画にはプリント予約マークを付けられません。 

動画を分割できない。 

• 分割できる充分な長さのない動画は分割できません。 

• プ□テクトされている動画は分割できません。プ□テクトを解除してください (27 ページ)。 

• 静止画は分割できません。 


國困ったときは 
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パソコン 


パソコンとの接続方法や最新サボート情報はデジタルイメージングカスタマーサポートのホームページをご覧ください。 



http :// www . sony . co . jp / support - di / 


症状 

原因/処置 

対応している OS が分からな 
い0 

• 「パソコンの推奨使用環境」を確認してください(別冊基本編一夂52、68ページ)。 

USB ドライバをインス1-ール 
でぎない。 

• Windows 2000を使用している場合は、 Administrator (管理者権限)でログオンしてください 
(別冊基本編53ページ)。 

本機がバソコンに認識されな 
い0 

• 本機の電源を入れてください(別冊基本編一&18ページ)。 

• バッテリー残量が少ないので、 AC アダプターを使用してください(別冊基本編一&17ページ)。 

• 付属の USB ケーブルを使ってください(別冊基本編 一55、68ベージ)。 

• 1度パソコンとサイパーショットステーションから USB ケーブルを抜いて再度しっかりと差し込み 、 「USB 
モード」と表示されているか確認してください (S 麵基本編55ベージ)。 

• 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編一 k 10ページ)。 

•セットアップ画面の [ USB 接続]を[標準]にしてください(5、75ベージ)。 

• パソコンの USB 端子にサイバーショットステーションの他に機器が接続されています。キーボード/マウス 
以外は取りはずしてください(別冊基本編一〜52ページ)。 

• 本機がパソコン本体に直接接続されていません。 USB 八ブ経由などで接続せずに本機とパソコンを直接接続し 
てください(別冊基本編 一52ページ)。 

• USB ドライバをインストールしてください(別冊基本編 一53ページ)。 

• CD - R 〇 M (付属)から 「US 巳ドライバ」をインス1 -- ルする前に、 USB ケーブルで本機とパソコンを接続したた 
め、デバイスが正しく認識されていません。正しく認識されなかったデバイスを削除してから、 USB ドライバ 
をインストールしてください(別冊基本編60、53ページ)。 

画像をコピーできない。 

• 本機とパソコンを正しく US 巳接続してください(別冊基本編 一55、68ページ)。 

• お使いの〇 S に対応した手順でコピーしてください (46 ページ、別冊基本編一夂58、61、68ページ)。 
•パソコンでフォーマットした“メモリースティックデュオ”で撮影したためです。本機でフォーマットし 
た“メモリースティックデュオ”で撮影してください。 
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症状 

原因/処置 

USB 接続をしたときに 
「Picture Package 」 が自動起 
動しない。 

•「Picture Package Menu 」 を起動し、[設定]を確認してください。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください測冊基本編一- 55ページ)。 

画像を再生できない。 

•「Picture Package 」 ソフトウェアをお使いの場合は、各画面右上にあるヘルプをご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

動画を再生すると画像や音が 
途切れる。 

• “メモリースティックデュオ”から直接再生しているためです。パソコンの八ードディスクに動画をコピー 

して、八ードディスクのファイルを再生してください (46 ページ、別冊基本編一夂58、61、68ページ)。 

画像を印刷できない。 

• プリンターの設定を確認してください。 

バソコンからコピーした画像 
ファイルが本機で見られない。 

• 間違ったフオルダにコピーしています。101 MSDCF など本機で認識するフオルダにコピーしてください 
(別冊基本編 一67ページ)。 

• パソコンでフオルダ/ファイルの名前を変更したためです(別冊基本編67ページ)。 


"メモ IJ ースティックデュオ” 


症状 

原因/処置 

本機に入らない。 

• “メモリースティックデュオ”を入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください 
(別冊基本編一<21ページ)。 

記録できない。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 になっています。 
解除してください (78 ページ)。 

• “メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください 
(40 ページ、別冊基本編 一46ページ)。 

•動画撮影時、画像サイズが [640 (ファイン)]になっています。“メモリースティック PRO デュオ”を入れ 
るか(38、78ページ)、画像サイズを [640 ( ファイン)]以外にしてください。 

フォーマツトできない。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 になっています。 
解除してください (78 ページ)。 

誤ってフォーマツトしてし 
まった。 

•フォー マッ トすると、“メモリースティックデュオ”内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤 
消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ”をお使いの場合、スイッチを 「 L 〇 CK 」 にすると誤 
フォー マッ トを防げます (78 ページ)。 
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PictBridge 対応プリンター 


症状 

原因/処置 

プリンターと接続できない。 

• プリンターが PictBridge に対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。 

• プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認してください。 

•セットアップ画面の [ USB 接続]を [ PictBridge ] にしてください (75 ページ)。 

• 接続状態によっては、接続が確立できない場合があります。113巳ケ_ブ>)レを抜いて、接続し直してください。プ 
リンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

プ U ントできない。 

• プリンターと接続されていません。本機とプリンターが USB ケーブルで正しく接続されているかどうかを確 
認してください。 

• プリンターの電源を入れてください。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。 

• プリント中に「終了」を選ぶと、プリンターによっては再度印刷できない場合があります。 USB ケーブルを抜い 
て、接続し直してください。それでも復帰しないときは、 USB ケーブルをもう1度抜き、プリンターの電源を入 
れ直してから接続し直してください。 

• 動画はプリントできません。 

• 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があります。 

プリントが中断される。 

• c ^|>( USB ケーブル抜き禁止)マークが消える前に、 USB ケープルを抜いたためです。 

日付挿入/インデックスプリ 
ントがでぎない。 

• プリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わ 
せください。 

• プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合があります。プリンターのメー 
力一にお問い合わせください。 

プリントしたい用紙サイズが 
選択できない。 

• プリンターがプリントしたし佣紙サイズに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

日付部分に r . 」などが印 

刷される。 

• 印刷可能な撮影日時情報が入っていない画像ファイルでは、日付の印刷を行うことができません。[日付]を 
[切]に設定して印刷してください。 

プリンターの用紙サイズ通り 
に印刷できない。 

• 本機とプリンターを接続した後にプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場合は、1度 USB ケープ 
ルを抜いて本機とプリンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定とプリンターの設定が合っていません。用紙サイズを変更してください(33、35ページ)、ま 
たはプリンターの設定を変更してください。 
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症状 

原因/処置 

印刷を中止すると他の操作が 
できない。 

• プリンターが印刷中止を処理しているので完了するまでお待ちください。（プリンターによって時間がかかる 
場合があります。） 


その他 


症状 

原因/処置 

操作を受け付けない。 

• “インフォリチウム”バッテリーを使っていないためです。バッテリーは必ず“インフォリチウム”バッテ 

U 一を使ってください (80 ページ)。 

• バッテリーが残り少ない ( tXi 表示が出る)ので充電してください(別冊基本編一夂12ページ)。 

• AC アダプターをマルチ接続端子とコンセントにしっかり差し込んでください(別冊基本編一夂17ページ)。 

• 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編一&10ページ)。 

電源が入っているのに操作で 
ぎない。 

• 内部システムの誤動作です。電源を取りはずし、約1分後再び電源をつなぎ、本機の電源を入れてください。こ 
れでも操作できないときは、コントロールボタン右下の RESET ボタンを先の細いもので押してから、電源を入 
れてください。（この操作をすると日時などの設定が解除されます。） （53 ページ） 

液晶画面上の表示が分からな 
い0 

• 表示の種類を確認してください (84 〜88ページ)。 

レンズがくもる。 

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用してください (77 ページ)。 

長時間使用すると、本機が熱く 
なる。 

• 故障ではありません。 


■困ったときは 
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警告表示について 


液晶画面には次のよ5な表示が出ることがあります。 


表示 

意味/処置 

メモリースティックがありません 

• "メモリースティックデュオ”を入れてください (別冊基本編一〜 21ページ)。 

システムエラー 

• 電源を入れ直してください (別冊基本編一夂 18ページ)。 

メモリースティックエラー 

•本機では使えない“メモリースティックデュオ”が入っている （78 ページ)。 

• "メモリースティックデュオ”が壊れている。 

• “メモリースティックデュオ”の端子部が汚れている。 

• “メモリースティックデュオ”を正しく入れてください (別冊基本編一^ 21ページ)。 

非対応のメモリースティックです 

•本機では使えない“メモリースティックデュオ”が入っている （78 ページ)。 

フォーマツトエラー 

• "メモリースティックデュオ”が正しくフォーマットされていない。フォーマットし直し 
てください (別冊基本編一夂 49ページ)。 

メモリースティックがロックされています 

•誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 
になっている。解除してください (78 ページ)。 

メモリースティックの残量がありません 

• “メモリースティックデュオ”の空き容量が足りないので、記録ができない。不要な画像 
やデータを削除してください (40 ページ、 別冊基本編 一- 46ページ)。 

読み出し専用のメモリースティックです 

•本機ではこの"メモリースティックデュオ”への画像記録や消去はできません。 

このフォルダにはファイルがありません 

• フォルダ内に画像が記録されていない。 

フォルダエラー 

•上3桁の番号が同じフォルダが“メモリースティックデュオ”内にある(例： 123 MSDCF 
と 123 ABCDE )。 別のフォルダを選択するかフォルダを作成してください。 

これ以上フォルダ作成できません 

•上3桁の番号が「999」のフォルダが“メモリースティックデュオ”内にある。本機でこれ 
以上のフォルダを作成できません。 

記録できません 

• 本機で記録フォルダに設定できないフォルダを選択した。他のフォルダを選択してください 
(7 ページ)。 

ファイルエラー 

• 画像再生時の異常。 
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表示 

意味/処置 

ファイルがプロテクトされています 

• 画像にプ□テクトがかけられている。プ□テクトを解除してください (27 ページ)。 

“ インフォリチウム”バッテリーを使つてくだ 
さい 

• “インフォリチウム”対応以外のバッテリーを使っている。 

画像サイズオーパーです 

• 本機で再生できないサイズの画像を再生しようとしている。 

分割できません 

• 分割できる充分な長さ(約2秒以上)がない。 

• 動画ではない。 

無効な操作です 

• 本機以外で作成したファイルを再生しようとしている。 


• バッテリーの残量が少ないまたは残量がない。バッテリーを充電してください (別冊基本編 
12ページ)。ご使用状況やバッテリーパックの種類によっては、バッテリー残量が5分 
から10分でも点滅することがあります。 

.■曹 

• 光量不足のため、手ぶれが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使ってくださ 
し、。または、三脚などでカメラをしっかりと固定してください。 

電源を入れ直してください 

• レンズの誤動作。 

640(ファイン）に対応していません 

• [640 (ファイン)]の動画に対応しているのは"メモリースティック PRO デュオ”のみ 
です。“メモリースティック PRO デュオ”を入れてください。または画像サイズを [640 
(ファイン)]以外に設定してください。 

接続先を確認してください 

• 本機の設定が [ PictBridge ] になっているのに、 PictBridge に対応していない機器と接続し 
ている。接続している機器を確認してください。 

• 接続状況によっては、接続が確立できない場合がある。 USB ケーブルを抜いて、接続し直して 
ください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

々機器と接続してください 

• プリンターと接続する前にプリントしようとした。 PictBridge 対応のプリンターと接続して 
ください。 

プリントできる画像がありません 

• プリント予約マークを付けないで [ DP 〇 F 画像]を実行しようとした。 

• 動画しか入っていないフォルダを選んで、[フォルダ内全て]を実行しようとした。動画はプ 
リントできません。 
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表示 

意味/処置 

プリンタービジー 

• 接続しているプリンターが印刷中などで、印刷要求を受け付けることができない。接続して 
いるプリンターを確認してください。 

用紙 エラー 

• 接続しているプリンターが、用紙切れ、紙詰まりなどの用紙に関するエラーを起こしている。 
接続しているプリンターを確認してください。 

インク エラー 

• 接続しているプリンターが、インクに関するエラーを起こしている、またはインクがなくなっ 
たか、少なくなっている。接続しているプリンターを確認してください。 

プリンター エラー 

• プリンターからエラー発生の通知がきている。接続しているプリンターを確認してください。 
または、プリントしたい画像が壊れていないか確認してください。 


• 接続しているプリンターへのデータ転送が完了していない可能性がある。 USB ヶーブルを抜 
かないでください。 

処理 中 

• プリンターが印刷中止処理を行っている。処理が完了するまでは印刷できません。プリンター 
によっては処理に時間がかかることがあります。 
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自己診断表示 

ーアルフアベットで始まる表示が出たら 

本機には自己診断機能が付いています。 
これは本機に異常が起きたときに液晶 
画面にアルフアベットと4桁の数字でお 
知らせする機能です。表示によって、異 
常の内容が分かるようになっています。 
詳しくは右の表をご覧になり、各表示 
に合った対応をしてください。表示の 
末尾2桁 (□□) の数字は、本機の状態に 
よって変わります。 



表示 

原因 

対応のしかた 

C :32 :DD 

八ードウエアの異常。 

電源を入れ直す 

(別冊基本編18ページ)。 

C :13: □口 

データが読めない/書けない。 

“メモリースティックデュオ”を数回 
抜き差しする。 

フオーマットしていない"メモ 
リースティックデュオ”を入れ 
た。 

フォ _ マットする 

(別冊基本編49ページ)。 

本機では使えない“メモリース 
ティックデュオ”を入れた。ま 
たはデータが壊れている。 

"メモリースティックデュオ”を交換 
する(別冊基本編 一21ページ)。 

E :61: □口 
E :91 :DD 

何らかの異常が起きている。 

コントロールボタン右下の RESET ボタ 
ンを押してから、電源を入れる (53 ベー 
ジ)。 


「対応のしかた」を2、3度繰り返しても正常な状態に戻らないときは、修理が必要な場 
合があります。テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(裏表紙)。 


自己診断表示 


B 困ったときは 
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記録枚数/時間について 


“メモリースティックデュオ”の容 

量、画像サイズ、画質によって記録でき 

る枚数、時間が異なります。 

表を参考に用途に応じて“メモリース 

ティックデュオ”をお選びください。 

• 撮影枚数はファイン(スタンダード） 

の順で記載しています。 

• 記録枚数/時間は撮影状況によって 
は数値と異なる場合があります。 

• 通常撮影時の記録枚数については別 
冊基本編 一24ページをご覧くだ 
さい0 

• 撮影残枚数が9999枚より多いときは、 
「>9999」と表示されます。 

• 次の表は、本機でフォーマットした 
“メモリースティックデュオ”に 
記録できる撮影枚数、時間の目安です。 


マルチ連写 （単位：枚) 



16MB 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

1M 

24 

50 

101 

202 

357 

726 

(46) 

(93) 

(187) 

(376) 

(649) 

(1320) 


動画 



16MB 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

640 

( フアイン） 


- 



0:02:57 

0:06:02 

640 

( スタンダード） 

0:00:42 

0:01:27 

0:02:56 

0:05:54 

0:10:42 

0:21:47 

160 

0:11:12 

0:22:42 

0:45:39 

1:31:33 

2:51:21 

5:47:05 


記録時間の読みかた：例えば [1 :34:45]は、1時間34分45秒です。 

• 画像サイズは下記になります。 

640(ファイン）： 640 X 480 
640(スタンダード）： 640 X 480 
160 : 160 X 112 
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メニュー項目について 


モードスイッチの位置や設定によって操作できる項目は変わります。 

ここで選んだ設定は、電源を切ったあとやモードスイッチの位置を変えても保持されます ( P . エフェクト以外)。 
■印はお買い上げ時の設定です。 


モードスイッチが roj のとき 


項目 

設定 

意味 

o ( カメラ） 

■::/プログラム/ 

■オート 

カメラモードを選ぶ (別冊基本編 一夂27ページ)。 

H ( EV )” 

+2.0 EV /+1 .7 EV /+1 .3 EV / 
+ 1 . OEV /+0.7 EV /+0.3 EV / 
■OEV /-0.3 EV /-0.7 EV / 

— 1 . OEV /-1.3 EV /-1.7 EV ^ 
-2.0 EV 

露出を補正する （11 ページ)。 

卷 （フォーカス） 1>5) 

°°/7.0 m /3.0 m / 1.0 m / 

0.5 m / スポツト AF / 

中央重点 AF / ■マルチ AF 

才一トフォーカスの方法を選択したり （8 ページ)、フォーカスプリセツトで距離 
を設定する （11 ページ)。 

H (測光モード) 1 ) 

スポツト^■マルチ 

撮りたい被写体に露出を合わせる （14 ページ)。測光枠を設定する。 

WB 

(ホワイトバランス） 1 ⑹ 

韻/ 杂 /]/▲/ 来/ 

■才一卜 

ホワイトバランスを設定する （17 ページ)。 

ISO 1 ⑹ 

400/200/100/■才一卜 

IS 〇感度を選ぶ。暗い場所や高速で移動する被写体の撮影には大きい値を、高画 
質を得るには小さい値を選ぶ。 

• 1 SO 感度の値が大きくなるほどノイズ感が増します。 

命. (画質) 1 ) 

■フアイン/スタンダード 

高画質で記録する/標準の画質で記録する (5 ページ)。 
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項目 

設定 

意味 

Mode (撮影モード) 3 

マルチ連写 

— 1枚の静止画の中に連続した16コマの画像を記録する (20 ページ)。 


ブラケット 

— 3通りの異なつた露出で、静止画を3枚撮影する （ 15ページ)。 


高速連写 

—短い撮影間隔で連写する （1 8ページ)。 


連写 

一より多くの枚数を連写する （ 18ページ)。 


■通常撮影 

一通常の撮影をする。 

巳 RK (ブラケット設定) 3 ) 

土 1 .0 EV / ■土 0.7 EV /土 0.3 EV 

露出を変えて3枚の画像を撮影するときの露出補正量を設定する （15 ページ)。 
([ Mode ] (撮影モード)が[ブラケツト]以外のときは設定できません。） 

m (インターバル) 3 》 

1/7.5/ 1/15 / 11/30 

マルチ連写のシャツター間隔を設定する (20 ベージ)。 （[ Mode ] (撮影モード)が 
[マルチ連写]以外のときは設定できません。） 

(フラッシュレベル) 4 > 

+/■標準/一 

フラツシュの発光量を調節する （ 18ページ)。 

PFX ( P . エフェクト)” 

モノ 1ン/セピア/■切 

画像の特殊効果を設定する (21 ページ)。 

® (彩度) 2 ヽ 


画像の彩度を調節する。設定が標準以外のときは、画面に®が出る。 

3 (コントラスト） 2 ) 

+/■標準/一 

画像のコントラストを調節する。設定が標準以外のときは、画面に (1 が出る。 

UK シャープネス) 2 ) 

+/■標準/一 

画像のシャープネスを調節する。設定が標準以外のときは、画面に [E が出る。 


メニューの [ o ] (カメラ)が[才一卜]に設定されているときは表示されません。 

2) メニューの[〇](カメラ)が[プログラム]以外に設定されているときは表示されません。 

3) メニューの[〇](カメラ)が[オート ]、 [〔QJ (拡大鏡モード)、 [ J ] (夜景モード)、(夜景&人物モード)、[^](打ち上げ花火モード)または 
[¢1(キャンドルモード)に設定されているときは表示されません。 

4) メニューの[〇](カメラ)が[オート]、 [ J ] (夜景モード)、[点返](打ち上げ花火モード)または[¢1(キャンドルモード)に設定されているときは表 
示されません。 

5) メニューの[〇](カメラ)の設定によっては、設定できる項目が限定されます。 
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モードスイッチが r _ j のとき 


項目 

設定 

意味 

H ( EV ) 

+2.0 EV /+1 .7 EV 〆 +1 .3 EV / 
+ 1 . OEV /+0.7 EV ，+0_3 EV / 
■ OEV /-0.3 EV /-0.7 EV / 
-1.0 EV /-1.3 EV 1.7 EV / 

-2.0 EV 

露出を補正する （11 ページ)。 

卷 (フォーカス） 

〇〇/ 7.0 m / 3.0 m / 1 .0 m / 

0.5 m / スポット AF / 

中央重点 AF / ■マルチ AF 

才一トフォーカスの方法を選択したり （8 ページ)、フォーカスプリセツトで距離 
を設定する （11 ページ)。 

H (測光モード） 

スポット/■マルチ 

撮りたい被写体に露出を合わせる （14 ページ)。測光枠を設定する。 

WB (ホワイトバランス） 

杂 / M / A / 米/■才-卜 

ホワイトバランスを設定する （17 ページ)。 

PFX(P •エフェクト） 

モノ 1ン/セピア/■切 

画像の特殊効果を設定する (21 ページ)。 


その他 
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モードスイツチが raj のとき 


項目 

設定 

意味 

E □(フォルダ） 

実行/キャンセル 

再生したい画像の入つているフォ)レダを選ぶ (22 ページ)。 

〇 -n (プ□テクト） 

- 

画像に誤消去防止の指定/解除をする (27 ページ)。 

DPOF ( DPOF ) 

- 

プリント予約マークを付けたい/消したい静止画像を選ぶ (36 ページ)。 

& (プリント） 


PictBridge 対応プリンターでプリントする (31 ページ)。 

^ (スライド シヨ ー） 

間隔設定 

ースライドショーの間隔を設定する (24 ページ)。（シングル画面のときのみ） 

■3 秒/ 5秒/10秒/ 30秒/1分 


再生画像 

ースライドショーを再生する範囲を設定する。 

■フォルダ内/全て 


繰り返し 

—スライドショーを繰り返し再生する。 

■入/切 


スタ_卜 

—スライドショーを実行する。 


キャンセル 

ースライドショーの設定および実行を中止する。 

E (リサイズ） 

5 M /3 M /1 M / VGA # 
キャンセル 

撮影した静止画の画像サイズを変更する (29 ページ)。（シングル画面のときのみ） 

0：?：(回転） 

，■/>/実行/キャンセル 

静止画像を，左回り、または％右回りに回転する (25 ページ)。（シングル画面のと 
きのみ） 

^ (分割） 

実行/キャンセル 

動画を分割する (41 ページ)。（シングル画面のときのみ） 
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セットアップ項目につい 
て 

メニュー画面で fi を選択して►を押すと、セツトアツプ画面が表示されます。 
■印はお買い上げ時の設定です。 


P (カメラ 1) 


項目 

設定 

意味 

AF モード 

■シングル/モニタリング 

ピント合わせの動作モードを設定する (9 ページ)。 

デジタル ズーム 

■スマート/プレシジョン/切 

デジタルズームのモードを選ぶ(別冊基本編 一 30ベージ)。 

日付/時刻 

日時分/年月日/■切 

画像に日付や時刻を挿入するかどうかを設定する(別冊基本編35ページ)。動画/ 
マルチ連写では、日付 • 時刻は挿入されない。また、撮影時は日付や時刻は表示されず、 
再生時に表示される。 

赤目軽減 

入/■切 

フラッシュ撮影時、被写体の目が赤く写るのを抑制する(別冊基本編34ベージ)。 

AF イルミ ネーター 

■オート/切 

暗いところで撮影するとき、 AF 補助光を発光させるかどうかを選ぶ。フォーカスを合 
わせやすいようにするための機能です(別冊基本編 一〜 34ページ)。 

才一トレビユー 

■入/切 

静止画撮影時、撮影直後に記録した画像を自動的に液晶画面に表示するかどうかを設定 
する。[入]に設定すると記録画像が約2秒間表示される。シャッターボタンを半押しす 
ると記録画像の表示が消え、すぐに次の撮影ができます。 



そ 

の 

他 


n (カメラ 2) 


項目 

設定 

意味 

アイコン拡大 

■入/切 

i (フラッシュモード)/0(セルフタイマー) / C 6 (マクロ）を押したとき、設定を一時的 
に拡大表示するかどうかを選ぶ。 
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0= (メモリースティックツール) 


項目 

設定 

意味 

フォーマット 

実行/キャンセル 

“メモリースティックデュオ”をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると、プ□テクトし 
てある画像も含めて、“メモリースティックデュオ”に記録されているすべてのデータが消去さ 
れ、元に戻せないのでご注意ください(別冊基本編一夂49ページ)。 

記録フォルダ作成 

実行/キャンセル 

新しいフォ ) レダを作成する (6 ページ)。 

記録フォルダ変更 

実行/キャンセル 

画像を記録するフォ ) レダを変更する (7 ページ)。 


S (設定 1) 


項目 

設定 

意味 

LCD パックライト 

明/ ■標準 

液晶バックライトの明るさを選ぶ。屋外など明るい場所で使うときに[明]を選ぶと画面は明るく見 
やすくなるが、バッテリーの消耗は早くなる。バッテリー使用時のみ表示される項目。 

お知らせブザー 

シャッター 

■入 

切 

—シャッターボタンを押したとき、シャッタ_音が鳴る。 

—コント□—ルボタン/シャッターボタンを押したときなどに、ブザー/シャッター音が鳴る。 

—音は鳴らない。 

@言語 

■日本語 

English 

ーメニュー項目 • 警告表示などを日本語で表示する。 

—メニュー項目 • 警告表示などを英語で表示する。 
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S (設定 2) 


項目 

設定 

意味 

ファイルナンパー 

■連番 
リセット 

—記録フォルダを変更したり、"メモリースティックデュオ”を取り換えても、ファイル番号を連 
続して付ける。 

-フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。(記録フォルダ内にファイルがある場合は、既存 
最大番号+1のファイル番号を付ける。） 

USB 接続 

PictBridge 

PTP 

■標準 

-本機と PictBridge 対応プリンターを接続する (32 ページ)。 

— PTP 接続するとコピーウィザードが自動的に起動し、本機に設定されている記録フォルダ(別冊基 
本編 — ^ 65ページ)内の画像をパソコンへコピーします 。 (Windows XP、Mac OS X に対応。） 
-本機とパソコンを US 巳接続する (46 ぺージ、別冊基本編 一55、68ページ)。 

ビデオ信号出力 

■NTSC 

PAL 

—ビデオ信号出力を NTSC モードに設定する（日本、米国など)。 

ービデオ信号出力を PAL モードに設定する(欧州など)。 

時計設定 

実行/キャンセル 

時計を合わせる (5 ページ、別冊基本編一&19ページ)。 


その他 
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使用上のご注意 


置いてはいけない場所 

• 異常に高温になる場所 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置すると変 
形したり、故障したりすることがあり 
ます。 

• 直射日光の当たる場所、熱器具の近< 
変色したり、変形したり、故障したり 
することがあります。 

• 激しい振動のある場所 

• 強力な磁気のある場所 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こ 
る場所などでは、砂がかからないよう 
にしてください。故障の原因になる 
ばかりか、修理できなくなることもあ 
ります。 

持ち運びについて 

ズボンやスカートの後ろポケットに本 

機を入れたまま、椅子などに座らないで 

ください。故障や破損の原因になります。 


お手入れについて 

液晶画面をきれいにする 

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れた 
ときは、別売りの液晶クリーニングキッ 
卜を使ってきれいにすることをおすす 
めします。 

レンズをきれいにする 

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたと 
きは、柔らかい布などを使ってきれいに 
することをおすすめします。 

DC プラグをきれいにする 

AC アダプターの DC プラグを汚れたま 
ま使わないでください。汚れは乾いた 
綿棒などで拭き取ってください。汚れ 
たままご使用になると、正しく充電され 
ないことがあります。 


表面をきれいにする 

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 
布で軽く拭いたあと、からぶきします。 
本機の表面が変質したり塗装がはげた 
りすることがあるので、以下はご使用に 
ならないでください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学 
ぞうきん、虫除け、殺虫剤のような化 
学薬品類 

-上記が手についたまま本機を扱うこ 
と 

-ゴムやビニール製品との長時間の接 
触 

動作温度にご注意ください 

本機の動作温度は約 0° C 〜 40° C です。 
動作温度範囲を越える極端に寒い場所 
や暑い場所での撮影はおすすめできま 
せん。 
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結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖か 
い場所へ持ち込んだときなどに、本機の 
内部や外部に水滴が付くことです。こ 
の状態でお使いになると、故障の原因に 
なります。 

結露が起こりやすいのは 

• スキー場のゲレンデから暖房の効い 
た場所へ持ち込んだとき 
• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋 
外へ持ち出したとき、など。 

結露を起こりにくくするために 

本機を寒いところから急に暖かい所に 
持ち込むときは、ビニール袋に本機を入 
れて、空気が入らないように密閉してく 
ださい。約1時間放置し、移動先の温度 
になじんでから取り出します。 


結露が起きたときは 

電源を切って結露がなくなるまで約1時 
間放置し、結露がなくなってからご使用 
ください。特にレンズの内側に付いた 
結露が残ったまま撮影すると、きれいな 
画像を記録できませんのでご注意くだ 
さい。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/ 
切に関係なく保持するために充電式電 
池を内蔵しています。 

充電式電池は本機を使用している限り 
常に充電されていますが、使う時間が短 
いと徐々に放電し1か月程度まったく 
使わないと完全に放電してしまいます。 
充電してから使用してください。 

ただし、充電式電池が充電されていない 
場合でも、日時を記録しないのであれば 
本機を使うことができます。 


充電方法 

本機を AC アダプターを使ってコンセン 
卜につなぐか、充電されたバッテリーを 
取り付け、電源を切ったまま24時間以上 
放置する。 


その他 
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“メモ U —スティック” 
について 

“メモリースティック”は小さくて軽 
い 1C 記録メディアです。 

“メモリースティック”のうち、本機で 
使えるのは下の表のとおりです。ただし、 
すべての“メモリースティック”の動 
作を保証するものではありません。 


"メモリースティック”の 
種類 

記録/再生 3 ) 

メモリースティック 

— 

メモリースティック 
(マジックゲート/ 

高速データ転送可能対応） 

— 

メモリースティックデュオ 

〇 

メモリースティックデュオ 
(マジックゲート/ 

高速データ転送対応） 

〇 1)2) 

マジックゲート 
メモリースティック 

— 

マジックゲート 
メモリースティック 
デュオ 

〇 D 

メモリースティック PRO 

— 

メモリースティック 

PRO デュオ 

〇 1 ⑵ 


15 マジックゲート搭載の“メモリース 
ティックデュオ”です。"マジックゲー 
卜”とは暗号化技術を使って著作権を保 
護する技術です。本機ではマジックゲー 
卜機能が必要なデータの記録/再生はで 
きません。 

2) パラレルインターフェースを利用した高 
速データ転送に対応しております。 

3) 動画の[640(ファイン)]は“メモリース 
ティック PRO デュオ”でのみ記録/ 
再生できます。 

• パソコンでフォーマットした“メモリー 
スティックデュオ”は、本機での動作を 
保証しません。 

•お使いの“メモリースティックデュ 
才”と機器の組み合わせによっては、デー 
夕の読み込み/書き込み速度が異なりま 
す0 


"メモリースティックデュオ” 
(付属)使用上のご注意 

• 誤消去防止スイッチ 4 > を先の細いものでス 
ライドさせて 「 LOCK 」 にすると記録や編 
集、消去ができません。 


端子一 





W 


J c 




誤消去防止1 

L-fL ) 





スイッチ 4} 


メモエリア 


誤消去防止スイッチ 4 > の位置や形状は、お 
使いの“メモリースティックデュオ” 
によって異なることがあります。 

4) 本機に付属の“メモリースティック 
デュオ”には、誤消去防止スイッチはあ 
りません。ご使用の際は、誤ってデータ 
を編集したり消去しないようご注意く 
ださい。 

• データの読み込み中、書き込み中には“メ 
モリースティックデュオ”を取り出さ 
ないでください。 
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• 以下の場合、データが破壊されることがあ 
ります。 

一読み込み中、書き込み中に“メモリース 
ティックデュオ”を取り出したり、本 
機の電源を切った場合 
一静電気や電気的ノイズの影響を受ける 
場所で使用した場合 

• 大切なデータは、パックアップを取ってお 
<ことをおすすめします。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い 
圧力をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体お 
よびメモリースティックデュオアダ 
プターにラベルなどを貼らないでくださ 
い0 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れてください。 

• 端子部には手や金属で触れないでくださ 
い0 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落とした 
りしないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでくださ U 
• 水にぬらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置か 
ないようにしてください。 

誤って飲み込む恐れがあります。 


• 以下のような場所でのご使用や保存は避 
けてください。 

-高温になった車の中や炎天下などの気 
温の高い場所 
一直射日光のあたる場所 
一湿気の多い場所や腐食性のものがある 
場所 

メモリースティックデュオアダ 
プター(付属)使用上のご注意 

• "メモリースティックデュオ”を“メ 
モリースティック”対応機器でお使いの 
場合は、必ず"メモリースティックデュ 
才”をメモリースティックデュオア 
ダブターに入れてからお使いください。 
メモリースティックデュオアダプ 
ターに装着されていない状態で挿入され 
ますと"メモリースティックデュオ” 

が取り出せなくなる場合があります。 

• “メモリースティックデュオ”をメモ 
リ_スティックデュオアダプターに 
入れるときは正しい挿入方向をご確認の 
上、奥まで差し込んでください。差し込み 
かたが不充分だと正常に動作しない場合 
があります。 


• “メモリースティックデュオ”をメモ 

リー スティックデュオアダプターに 
装着して“メモリースティック”対応機 
器でご使用になるときは、正しい挿入方向 
をご確認の上ご使用ください。間違った 
ご使用は機器の破損の原因となりますの 
でご注意ください。 

•メモリースティックデュオアダプ 
ターに"メモリースティックデュオ” 

が装着されていない状態で、“メモリース 
ティック”対応機器に挿入しないでくだ 
さい。このような使いかたをすると、機器 
に不具合が生じることがあります。 

"メモリースティック PRO 
デュオ”（別売り）使用上のご注意 

本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PRO デュオ”は512 MB まで 
です。 


InfoLITHIUM (イン 
フォ \ J チウ hm ッテ 
U - について 

(j) InfoLITHIUM 

InfoLITmUM (インフォリチウム） 
バッテリーとは？ 

“インフォリチウム”バッテリーは、本 
機との間で、使用状況に関するデータを 
通信する機能を持っているリチウムイ 
オンバッテリーです。 

“インフォリチウム”バッテリーが、本 
機の使用状況に応じた消費電力を計算 
してパッテリー残量を分単位で表示し 
ます。 

充電について 

周囲の温度が1 0°C 〜 30°C の環境で充電 
してください。これ以外では、効率のよ 
い充電ができないことがあります。 


バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が低いとバッテリーの性 
能が低下するため、使用できる時間が 
短くなります。より長い時間ご使用 
いただくために、バッテリーをポケッ 
卜などに入れて温かくしておぎ、撮影 
の直前、本機に取り付けることをおす 
すめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻 
繁にすると、バッテリーの消耗が早く 
なります。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の 
予備バッテリーを準備して、事前に試 
し撮りをしてください。 

• バッテリーは防水構造ではありませ 
ん。水などに濡らさないようにご注 
意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの 
気温の高い場所に放置しないでくだ 
さい0 


バッテリーの残量表示について 

バッテリーの残量表示が充分なのに電 
源がすぐ切れる場合は、本機で使い切っ 
てから再度満充電してください。残量 
が正しく表示されます。ただし長時間 
高温で使用したり、満充電で放置した場 
合や、使用回数が多いバッテリーは正し 
い表示に戻らない場合があります。 

バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長時間使用しない場合 
でも、機能を維持するために1年に1 
回程度満充電にして本機で使い切っ 
てください。本機からバッテリーを 
取りはずして、湿度の低い涼しい場所 
で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、 
「スライドショー」再生 (24 ページ)に 
して、電源が切れるまでそのままにし 
てください。 

• バッテリー端子の汚れや ショー ト等 
を防止するため、携帯や保管には必ず 
バッテリーケースをお使いください。 
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バッチ IJ 一の寿命について 

• バッテリーには寿命があります。使 
用回数を重ねたり、時間が経過するに 
つれバッテリーの容量は少しずつ低 
下します。使用できる時間が大幅に 
短くなった場合は、寿命と思われます 
ので新しいちのをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、 
バッテリーパックごとに異なります。 


マ! J ン八ツクについて 


別売りの専用マリンパックを装着すれ 
ば、水中撮影や水辺でのスポーツなどの 
撮影が楽しめます。 

DSC-T3 汀33の専用のマリンノ V° ックは、 
MPK-THB です。 DSC-T33 に装着する 
場合、図を参考にしてマリンパック内部 
にある A、B 部をあらかじめ矢印の方向 
に取りはずしてください (DSC-T3 に装 
着する場合は、 A、B 部の取りはずしは不 
要です)。 

マリンパックのご使用について詳しく 
は、マリンパックに付属の取扱説明書を 
ご覧ください。 

B 



主な仕様 

■本体 

[システム] 

撮像素子 7.66 mm (1/2.4 型)カラー 

CCD 

原色フィルター 

総画素数 約5 255 000画素 

カメラ有効画素数 

約5 090 000画素 

レンズ カールツァイスバリオ • テッ 

サー 

3倍ズームレンズ 
f =6_7 〜 20.1 mm (35 mm 力 
メラ換算では38〜114 mm )、 
F 3.5 〜 4.4 

露出制御 自動、シーンセレクション (9 

モー ド） 

ホワイトパランス 

オート、太陽光、曇天、蛍光灯、電 
球、フラッシュ 
記録方式 ( DCF 準拠） 

静止画 ： Exif Ver . 2.2 JPEG 
準拠、 DPOF 対応 
動画： MPEG 1 準拠(モノラル） 
記録メディア 

“メモリースティックデュ 
才” 


フラッシュ 推奨撮影距離 (IS 〇感度がオート 
のとき） 

DSC-T3 

0_1〜 1.7 m(W)/ 

0_5〜 1.6 m(T) 

DSC-T33 

0_1〜1.6 m(W)/ 

0_5〜 1.5 m(T) 

[入出力端子] 

マルチ接続端子 
USB 通信 Hi-Speed USB 
(USB 2.0 準拠） 

[液晶画面] 

液晶パネル 6.2 cm(2.5 型) TFT 駆動 
総 ドット数 230 400 (960 x 240) ドット 

[電源 • その他] 


外形寸法 DSC-T3 

約91 x60x17.8 mm 
DSC-T33 

約 99_4x60_9x20.7 mm 
(幅 x 高さ x 奥行き、最大突起部 
を除く） 

本体質量 DSC-T3 

約171 g 
DSC-T33 

約 150g 

(パッテリー NP-FT1、 “メモ 
リースティックデュオ"、リス 
トストラップなど含む） 

マイク□ホン 

エレクトレットコンデンサマイ 
ク□ホン 

スピーカー ダイナミック スピーカー 

Exit Print 対応 
PRINT Image Matching II 

対応 


使用バッテリー 


NP-FT1 PictBridge 対応 

電源電圧パッテリー端子入力 

3.6 V 

消費電力(撮影時） 

1.4 W 

動作温度 0°C 〜 +40°C 

保存温度 一 20°C 〜 +60°C 


■ サイバーショ ッ トステーション 

UC - TC / UC-TD 

[入出力端子] 

A/V OUT (MONO) 端子(モノラル） 

ミニジャック 

映像：1 Vp-p、75 Q 不平衡、 
同期負 

音声： 327 mV (47 kQ 負荷時) 
出カインピーダンス 
1 kQ 

USB 端子 B 

USB 通信 Hi-Speed USB 

(USB 2.0 High-Speed 対応） 

DC IN 端子 
カメラ接続端子 
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■ AC アダプター AC - LM 5/ LM 5 A 

定格入力 AC 100〜240 V 、 

50/60 Hz 

AC - LM 5 

10 W 

AC - LM 5 A 

11 W 

定格出力 DC 4.2 VJ .5 A 
動作温度 0° C 〜 +40 °C 
保存温度 一20。0〜+60。。 

外形寸法 AC - LM 5 

約 47 x 30 x 80 mm 
AC - LM 5 A 
約 48 X 29 X 81 mm 
(幅 x 高さ x 奥行き、最大突起部 
を除く） 

本体質量 AC - LM 5 

約 170 g 

AC - LM 5 A 

約16 Og 
(本体のみ） 

■バッテリー NP - FT 1 

使用電池 リチウムイオン蓄電池 
最大電圧 DC 4.2 V 
公称電圧 DC 3.6 V 
容量 2.4 Wh (680 mAh ) 


付属品 

• AC アダプター AC - LM 5/ LM 5 A (1) 

• 電源コード (1) 

• バッテリーパック NP - FT 1 C 1) 

• サイバーシヨットステーシヨン （1) 

UC - TC ( DSC - T 3) / UC - TDCDSC - T 33) 
• 三脚用カメラホルダー （1) 

• USB ヶーブル (1) 

• A / V 接続ヶーブル (1) 

• リストストラップ （1) 

• “メモリースティックデュオ” （32 MB ) 

( 1 ) 

•メモリースティックデュオアダプター 

( 1 ) 

• CD-ROM (USB ドラィバ SPVD -012)(1) 

• サイバーショット基本編 (1) 

• サイパーショット応用編/困ったときは (1) 
• 安全のために （1) 

• 保証書 (1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告な 
<変更することがありますが、ご了承くださ 
い0 


保証書と アフターサービス 

必ずお読み<ださい 

記録内容の補償はできません 

万一、デジタルスチルカメラや“メモ 
リースティックデュオ”などの不具 
合などにより記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

保証書は国内に限られています 

このデジタルスチルカメラは国内仕様 
です。外国で万一、事故、不具合が生じ 
た場合の現地での アフター サービスお 
よびその費用については、ご容赦くださ 
い0 

保証書 

• この製品には保証書が添付されてい 
ますので、お買い上げの際お買い上げ 
店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめの上、大切に保存してください。 


その他 
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アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考に 
して故障かどうかお調べください。 

それでも具合の悪いときは 

テクニカルインフォメーションセン 
夕一にご相談ください(裏表紙)。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくは保証書をご 
覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、 
ご要望により有料修理させていただき 
ます。 


部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、 
交換した部品は回収させていただきま 
す。 

部品の保有期間について 

当社はデジタルスチルカメラの補修用 
性能部品(製品の機能を維持するために 
必要な部品)を製造打ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間が経 
過した後も、故障個所によっては修理可 
能の場合がありますので、テクニカルイ 
ンフオメーシヨンセンターにご相談く 
ださい(裏表紙)。 


画面上の表示 


カッコ内の数字はページ数です。 

静止画撮影時 





表示 

意味 

• S 60 分 

バッテリー残量 

(別冊基本編 — ^ 14) 

• 

AE / AF □ック 

(10、別冊基本編一^ 26) 

@ brk a 

Q 

撮影モード(20、15、 18) 

令 WB 会: 1 ^ 1 : 

K 

ホワイトバランス （17) 

2 盛 4 

J：^P 

カメラモード 

(別冊基本編 一21、 




表示 

意味 

W SL ⑤ 

フラッシュモード 

(別冊基本編 —^33) 

<§> 

赤目軽減 

(別冊基本編 — ^ 34) 

WI ■ 1 II 

XI .3 

0 CU 1.3 

HCU 1.3 

ズーム 

(別冊基本編 -^29) 

m 

シャープネス (70) 

0 

彩度 (70) 

3 

コントラスト （70) 

^ON 

AF イルミネーター 
(73、別冊基本編一〜 34) 


測光モード （14) 


ピクチャーエフェクト 
(21) 


囹 


表示 

意味 

st 

マクロ 

(別冊基本編一- 31) 

S AF MAF 

AF モード (9) 

oraia 

AF 測距枠表示 (8) 

0.5 m 

フォーカスプリセツト値 
(11) 


囹 

表示 

L5M M L3M 

[-1M I-VGA 

FINE STD 



1/30" 


400 

0 

C :32:00 

晒 

iso 400 

±0.7 EV 


意味 

画像サイズ 

(別冊基本編 —^23) 

画質 (5) 

記録フォルダ (6) 

“メモリースティック” 
残量 

マルチ連写インターバル 

( 20 ) _ 

撮影残枚数 

(別冊基本編一< 24) 

セルフタイマー 
(別冊基本編 一- 32) _ 
自己診断 (67) 

日付/時刻 

(別冊基本編一< 35) 

IS 〇感度 (69) 

ブラケット露出補正量 
(15) 


表示 

意味 

ヒストグラム （12) 

[M 

NR ス□—シャッター 

(別冊基本編一- 41) 

125 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 

+2.0 EV 

EV 補正値 (11) 

メニュー/ガイドメニュー (4) 


• メニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示が切り換わりま 
す。 



別冊の「サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい説明が載って 
いる場合、 「別冊基本編 ページ番 
号」のようにご案内しています。 




動画撮影時 


m- 


S60 分 B3M ►SEagil __ 

焱スタン AV| 画碗 [00:28:25] 11N3 
|0 C:32:00 11 ~ 

H [£l 


+ 


I2| ^ Ct ml 


f+2.oi7] — [5] 




表示 

意味 

@60分 

バッテ u —残量 

(別冊基本編 — ^ 14) 

關 

撮影モード (38) 

米 

ホワイトバランス （17) 

スタンパイ録画 

動画撮影 (38) 

XI . 3 

ズーム 

(別冊基本編 —^29) 


測光モード （14) 

[Ei 

ピクチャーエフェクト 
(21) 
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囵 


表示 

意味 

C & 

マクロ 

(別冊基本編一- 31) 

□ ran 

AF 測距枠表示 (8) 

0.5 m 

フォーカスプリセツト値 
(11) 


固 


表示 

意味 

隱咖圆 

画像サイズ (38) 

►ffin 

記録フォルダ (6) 

I 

“メモリースティック” 

残量 

00:00:00 

記録時間[最大記録可能時 

[00:28:05] 

間] (68) 

0 

セルフタイマー 

(別冊基本編 一*- 32) 

C :32:00 

自己診断 (67) 


a 


表示 

意味 


バッテリープリエンド 

(64) 

AF 測距枠 (8) 

+ 

スポット測光照準 (15) 


固 


表示 

意味 

+2.0 EV 

EV 補正値 (11) 

メニュー/ガイドメニュ_(4) 


• メニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示が切り換わりま 
す。 

別冊の「サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい説明が載って 
いる場合、「別冊基本編ページ番 
号」のようにご案内しています。 





静止画再生時 



え _ 

表示 意味 

ヒストグラム （12) 

画像の記録日時 (別冊基本編 一夂 35) 
メニュー/ガイドメニュー (4) 


• メニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示が切り換わりま 
す0 



囹 

表示 

意味 

r ( 

PictBridge 接続 (32) 


記録フォルダ (6) 

1 

“メモリースティック” 

残量 


再生フォルダ (22) 

12/12 

画像番号/再生フォルダ 
内画像枚数 

C :32:00 

自己診断 (67) 


a 


別冊の「サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい説明が載って 
いる場合、 「別冊基本編 一〜ページ番 
号」のようにご案内しています。 




動画再生時 





表示 

意味 

關 

撮影モード (39) 

m mm 

画像サイズ (39) 


再生/停止 (39) 


フオルダ移動 (22) 

音量 

音量 (39) 

囹 

表示 

意味 

再生バー (39) 
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固 

表示 

意味 


記録フォルダ (6) 

I 

“メモリースティック” 

残量 


再生フォルダ (22) 

8/8 

画像番号/再生フォルダ 
内画像枚数 

00:00:12 

カウンター (39) 


a 

表示 意味 

再生画像 (39) 


固 

表示 意味 

メニュー/ガイドメニュ_(4) 


• メニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示が切り換わりま 
す。 

別冊の「サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい説明が載って 
いる場合、 「別冊基本編 ページ番 
号」のようにご案内しています。 







m 


インストール (43、 52、別冊基本編一〜 

53ページ) 

ソフトウェアなどをコンピューターにコ 
ピーして組み込み、使用できる状態にします。 

"インフォリチウム"バッテリー (80 

ぺージ） 

“インフォリチウム”に対応している機器 
とバッテリーの使用状況に関するデータ通 
信を行うことができるバッテリーのことで 
す。 

ォートパワーォフ機能(別冊基本編一 k 

18ページ） 

電源を入れたまま一定時間操作をしないと、 
パッテリーの消耗を防ぐため、本機の電源は 
自動的に切れます。 

拡張子(別冊基本編 一- 66ページ） 
ファイルの種類を表す3〜4文字の英数字の 
ことです。ファイル名の末尾にピリオドで 
区切られた一番右側の部分です。 

画素(別冊基本編一< 23ページ） 

画像を構成する最小単位です。画素数が多 
いほど画像サイズが大きくなり、画像の解像 
度が高くなります。 


画像サイズ(別冊基本編一- 23ページ） 
画素数を縦 x 横で表示したサイズです。画 
像サイズが大きいと、画素数が多くなり画像 
の解像度が高くなります。 

光学ズーム(別冊基本編一夂30ページ） 
カメラのレンズ機能として拡大ズームを行 
うことをいいます。 CCD とレンズの間の焦 
点距離を変化させることにより広角 • 望遠 
を切り換える方式で、画像の劣化がありませ 
ん〇 

シャッタースピード 

撮影時に CCD に光を当てる時間のことです。 
シャッタースピードを速くすると動きのあ 
る被写体も止まつて写り、遅くすると流れて 
写ります。 

スマートズーム(別冊基本編 一30ペー 

ジ） 

極めて画質劣化の少ない、画質を優先したデ 
ジタルズームです。光学ズームと同じような 
感覚で使うことが可能です。ただし、最大ズー 
ム倍率は設定している画像サイズによって異 
なります。 


ドライバ(別冊基本編53ページ） 
どのような周辺機器がどのように接続され 
ているかをコンピューター側に知らせ、周 
辺機器を正しく動かすために必要なソフト 
ウェアのことです。 

ノイズ(別冊基本編一〜41ページ） 

CCD が光を受け取り信号として出力するま 
での過程で発生する画像のざらつきのこと 
です。 

半押し(別冊基本編一*- 26ページ） 
シャッターボタンを押し込まず、半分押した 
状態にしておくことです。シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影状況に合わせてピン 
卜と露出を自動で調整します。 

ピント(別冊基本編一夂28ページ） 
被写体に対する焦点のことです。本機はピ 
ントを自動で調整しますが、撮影距離を設定 
することも)できます。 


用語の解説/索引 
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フォーマット(別冊基本編 — ^ 49ぺ一 

ジ） 

「初期化」とも言います。記録メディアにデー 
夕を書き込めるようにすることです。フォー 
マットすると、記録メディアに保存されてい 
るデータはすべて消えます。 

フォルダ (6、22ぺージ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納する場 
所のことです。ファイルを分類するときに 
便利です。 

プレシジヨンデジタルズーム(別冊基本編 

一30ベージ） 

ズーム倍率を優先したデジタ)レズームです。 
画像をデジタル処理することにより、画像サ 
イズの設定に関係なく常に最大で光学ズーム 
倍率の2倍のズームが可能になります。画像 
サイズ、ズームポジ シヨン によつては、 スマー 
トズームより画質が劣化することがあります 
が、一般的なデジタルズームに比べて劣化の 
少ない画質が得られます。 


ホワイトバランス （17 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能のことで 
す。被写体の見た目の色は光の状況に影響 
されます。例えば、電球の下で撮影すると白 
い被写体が赤っぽく写ります。ホワイトパ 
ランスを設定すると、自然な色合いで撮影す 
ることができます。 

"メモリースティック” （78 ページ） 
小さくて軽く、フロッピーディスクより容量 
が大きい新世代の 1 C 記録メディアです。本 
機には、通常の"メモリースティック”より 
小型の“メモリースティックデュオ”を 
使用します。 


有効画素数 (81 ページ） 

CCD が光から電気信号に変換できる画素数 
です。有効画素数から画像処理をしたもの 
が記録画素数になります。 

露出 （11 ページ） 

絞りとシャッタースピードの値により決ま 
る光の量のことです。 


AE (別冊基本編一- 26ページ） 

「Auto Exposure 」 の略です。 

被写体の明るさをカメラが判断して、自動で 
露出を決める機能のことです。 


AF(8、 別冊基本編 26ページ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラが自動でピン 
卜を合わせる機能のことです。 

CCD(81 ぺージ） 

「Charge Coupled Device 」 の略で、光を 
電気信号に変換する半導体の一種です。 

DCF (別冊基本編 4ページ） 

「Design rule for Camera File system 」 
の略で、（社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
で制定された統一規格です。 

DPOF(36 ページ） 

「Digital Print Order Format 」 の略で、 
「ディーポフ」と読みます。プリント予約し 
たい写真を“メモリースティックデュ 
才”上に指定することができます。 

EVC11 ページ） 

「Exposure Value 」 の略で、露光量を表す単 
位のことです。 

Exif(81 ページ) 

(社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制 
定された、撮影情報などの付帯情報を追加 
することができる静止画像用のファイル 
フオーマツ トです。 
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ISO (69 ページ） 

「イソ」と読みます。カメラフィルムの光に 
対する感応度のことです。 IS 〇単位で表しま 
す。数値が大きいほど高感度の撮影ができ 
ます。 

JPEG (別冊基本編 一- 66ページ） 

「ジェイペグ」と読みます。インターネット 
で扱う代表的なカラーの静止画を圧縮する 
形式のことです。本機では、通常の静止画撮 
影時、 JPEG 形式で画像を保存します。 

MPEG (別冊基本編一- 66ページ） 

「エムペグ」と読みます。カラー動画像の圧 
縮方式のひとつで、品質の良い画像や高い圧 
縮形式が得られます。本機では、動画撮影時、 
MPEG 形式で画像を保存します。 

0S (別冊基本編52ページ） 
「Operating System」 の略で、コンピュー 
ター全体を管理し、コンピューターを操作す 
るのに必要な基本ソフトウェアのことです。 

PictBridge(31 ベージ） 

「ピクトブリッジ」と読みます。 

カメラ映像機器工業会 (CIPA) で制定された 
続一規格のことです。 PictBridge 対応のプ 
U ンターと本機を接続して、画像フアイルを 
プリントすることができます。 


PTP (75 ページ、別冊基本編 一- 52ペー 

ジ） 

「Picture Transfer Protocol」 の略です。パ 
ソコンに画像データを簡単にコピーできる 
接続方法です。 

USB (別冊基本編 一- 52ページ） 
「Universal Serial Bus」 の略です。キーボ ー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器を接 
続するための規格です。 

VGA (別冊基本編23ページ） 

「Video Graphics Array」 の略で'640 x 
480の画像サイズのことです。 


用語の解説/索引 
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索引 

数字の前に「基」がついて 
いるページは別冊基本編の 
ページです。 


あ 

ァィコン拡大 . 73 

赤目軽減 . 基34 

アクセスランプ . 基21 

圧縮率 . 基23 

アフターサービス . 83 

い 

インス!ル……43,52,基53 

インターバル . 70 

インデックス画面 . 基43 

インデックスプリント . 31 


インフォリチウムバッテリー 
. 80 

5 

打ち上げ花火モード . 基38 

元 

液晶画面の明るさ調節 


お 


オート撮影 . 

. 基 25 

才一トパワーオフ機能 ..... 基 18 

才一トフォーカス 
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製品についてのサボートのご案内 



本機についてのサボート情報 

http://www.sony.co.jp/support-di/ 

Picture Package/lmageMixer VCD 2 に関するお問い合わせ窓口 
ピクセラューザーサポートセンター 

【電話番号】 06-6633-3900 http://www.ppackage.com/ 

<電話受付時間> 

月〜日曜日午前9時〜午後5時（ただし、年末、年始、祝日を除く) 



電話でのお問い合わせ 

テクニカルインフォメーションセンター【電話番号】 0564-62-4979 
<電話受付時間> 

月〜金曜日午前9時〜午後5時（ただし、年末、年始、祝日を除く） 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 



修理のお申し込み 

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。 
テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、 WEB サイトをご覧ください。 
http ://www_sony_ co」p た h-repair/ 



カスタマー登録をしていただくと、修理の際の状況 • 日程を WEB 上でご確認できるなどのサポートを受けられます。 
詳しくは同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトをご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/di-regi/ 


^1^ 


この説明書は100%古紙再生紙と 
VOC (揮発性有機化合物）ゼロ植 
物油型インキを使用しています。 


Printed in japan 


ソニー株式会社〒〗 4 卜〇001東京都品川区北品川 6 - 7 -35 

http :// www . sony . co . jp / 


サイパーシヨットオフィシャル web サイト 
http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 

サイバーシヨット、マピカの最新情報を掲載。 

撮影方法やアクセサリー情報、パソコン接続に関する 
情報を掲載しています。 

英語の取扱説明書のダウン□ー ドサービスも実施しています。 
Enalish manual download service is available . 





